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TECHNICS-WEIL GUTE MUSIK 
NIE SCHON GENUG SEIN KANN. 


Auf echte High Fidelity ange 
sprochen, nennen viele den Namen 
Technics zuerst. Warum das so i 
Technics baut nicht einfach nur 
Audio-Geráte. Wir bemühen uns 
gleichermaßen darum, das Wesen 
dessen zu verstehen, was sie uns 
vermitteln sollen —anspruchsvolle 












Musik. Dies spiegelt sich dann 
auch in den Technics-Bausteinen 
wieder. Schließlich geht es darum 








Musik móglichst ber und orig: 
nalgetreu zu reproduzieren, um Sie 
vergessen zu machen, daß Sie nicht 
im Konzertsaal sitzen, sondern 

















Eine Auswahl der hochwertigen Technics-Produkte 


daheim 

Hoc Bausteine 
belegen ein Technics 
wie kaum ein anderer die Möglich 
ke rtschrittlicher Audio: 
Technologie dazu zu nutzen ver 
steht. Einer unserer neuen CD 














Stunden ununterbr 
gabe. Das neue C 
RS-B100 bietet Ihnen eine Drei 

kopfbestückung ur Rausch 
unterdrückungssysteme, ein: 
schließlich dbx* Mit dem RS: 
präsentiert Technics das welterste 





ettendeck 





























Deck mit direktem Titelzugriff über 
gleichzeitig bei ettenseiten. 
Ein weiterer technischer Durch 

bruch gelang mi Integrierung 











von digitaler und analoger Scha 
ngstechnik im Tuner ST-G 

nicht genug: Im Techni 
Programm finden Sie auch 100- 
Watt-Lautsprecher. die bei einer 
Bautiefe von nur 65mm einfach an 
die Wand gehängt werden können, 
Leistungsverstärker mit Digital 
Audio- und Video-Ein/Ausgängen 
einen 12-Band-Frequenzgangent 
zerrer mit Echtzeit-Spektralanaly 
















mit Direktantri 
| Receiver in cor 














A Technik, usw., usw 
austein-Anlagen genau 
wie einsteckbare Tonabnehmer 
ysteme oder Zubehör wie Kopf 
hórer, Mikrofone und Cassette 
| Sie alle trage! 2, Musik 
| hören zu einem а! hen 
Erlebnis zu machen. Technic 
| Bausteine laden zu einer neuen 


HiFi-Erfahrung eir 








Inhaltsverzeichnis 
Digital-Audio-Geräte 











MIT TECHNISCHEN MITTELN ZU NEUEN 
GRENZEN KLANGLICHER VOLLKOMMENHEIT. 
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Spulenwicklung eines 





AUDIO DIGITAL: MIT TECHNICS 
SO WIRKLICH WIE 
DIE LIVE-AUFFÜHRUNG SELBST. 


Kein Zweifel: mit dem Einzug 
der Digitaltechnik vollzieht sich 
er HiFi-Welt eine tiefgreifende 
Wende, deren Tragweite auch 
heute noch nicht bis ins letzte 
überschaubar ist. 

Am deutlichsten z 
neue Compact Disc (C 
erfolgt die Wiedergabe über einen 
eler. der anstelle des 
n Tonabnehmers mit 
einem Laser-System arbeitet. Den 
Plattenspieler ersetzt ein Laufwerk 
mit abhängig von der Laser-Position 
zwischen 500— 200UpM variieren 
der Drehzahl, Als Schallrille der nur 
12cm großen CD befinden sich 
unter einer Schutzschicht Bahnen | 
aus mikroskopisch kleinen Mar 
kierungen als Tráger de 
| Information. Das Laser-Sys 





in 


























Aufbau des Laser-Abtasteystem: 








tastet diese Bahnen ab und liefert 
ein die digitale Information exakt 
wiederspiegelndes Signal, aus dem 
dann ein Digital/Analog-Wandler 
das zugrundeliegende Analogsignal 
originalgel rekonstruiert 
Technics kann sich auf 
langjährige Erfahrung, vor allern im 
Hinblick auf die Festkörperlaser 
technik, stützen und entwickelt und 
fertigt praktisch alle Teile und Unter: 
systeme selbst, um keine Qualitäts 
kompromisse eingehen zu müssen 
Das Ergebnis sind CD-Spieler von 
unübertroffener Exzellenz. Drei 
neue Modelle in der Technics 
Palette, die CD-Spieler SL-P3, 
SL-P2 und SL-P1, kombinieren ihre 
überragende Klangqualität und 
hohe, von Trittschall oder den 
Unzulänglichkeiten der Disc 
unbeeinträchtigte Abtasttreue 
mit einem sehr kompakten For 
mat und ausgesprochen егро- 














SL-P50P 


CD-Spieler für Studio-Zwecke 













s Alle Bauteile und Untersysteme 
einschließlich dem optischen / 

sytem mit Festkörperlaser und di 
IC-gesteuerten Servo-Systemen für 
Fokussierung und Vorschub, original 
von Technics Beide Stereo-Kanäle mit 
eigenem 16-Bit-D/A-Konverter 





a[ Numerische 


i Zugriffvarianter 








nomischer Auslegung | 
Zwei weitere Neuheiten vervoll- | 
ständigen das Angebot. Beim 
SL-P50P handelt es sich um einen 
CD-Spieler für den r 
Bereich. Er bietet nicht weniger als 
drei verschiedene Zugriffsmóglic 
keiten: numerische Eingabetasten 
für Zeit, Index- und Spurkennungen 
ein Search" Rad und einen auto- 
matischen Titel-Suchlauf, Das 


ssionellen 























Eingabe (Spielzeit in Min /Sek ode 
Spurkennung), Leuchtpfeil-Skala un 
automatischer Suchlauf 

= LED-Display für Spur/Index-Kennur 
gen und abgelaufene Si 
mVU.Meter für zugrundeliegenden 
CD-Signalpege 

m LED/FL-Balken-Displays für aller 





relevanten Informationen 


ZU I 
ши! 


ell SL-P15 ist ein CD-Plat- 
tenwechsler. Sein Magazin nimmt 
bis CDs auf, wobei die 
Abspielfolge beliebig vorpro- 
grammierbar ist. Selbstverständlich 
spielt das Gerät Ihre Platten auch 
der Reihe nach ap Ur 
vom Magazin kann für normalen 
Betrieb eine zusätzliche CD auch 
direkt eingeschoben werden. 
Traumhafte Kenndaten be- 









































Der Technics-Digital-Prozessor 
SV-110, der sich für alle handels- 
üblichen Video-Rekorder eignet, 
erschließt Ihnen eine neue, 
Dimension klang- und, 
dynamiktreuer 
Aufnahme- 
qualität. 


scheinigen unseren CD-Spielern 
ihre Extra-Klasse: mindestens 96dB 
Dynamikbereich und Fremdspan- 
nungsabstand, ein Klirrfaktor 
ion hóchtens 000355, ein Frequenz- 
Jang von 4Hz bis 20kHz und 
Gleichlaufschwankungen unterhalb 
der Meßbarkeitsgrenze sind 
die Regel 

Ähnlich beeindruckende 
Ergebnisse brachte die Nutzbar- 
machung des digitalen Verfah- 
rens für die Tonband-Aufnah 
metechnik: ein Frequenz- 
gang von 2Hz bis 20kHz 
wobei Modulations: 
rauschen, Bang 
rauschen und 
Gleichlaufschwan- 
kungen ganz ln SL-PI5 
Durch Aufzeichnung in CD-Plattenwechsler a Systern-Ausbaumöglichkeit durch 
Form digitaler Impulsreihen auf = CD-Plattenwechsler für 50+1 CD ‚Anschluß von bis zu vier zu: 























































Video-Band ist das Musiksignal Unabhängig vom Magazin kann eine | CD-Abspieleinheiten mit je 
Jem Einfluß tonband- oder lauf zusätzliche Disc wie gewohnt von Hand | (kompatibles Modell verfügbar) 
werkbedingter Verzerrungen | eingesetzt werden, ohne die Reihenfolge | separate Steuereinheit 
enthoben. Das Wiedergabesignal im Magazin dadurch n. | winfrarot-Fernbedienung im Zubehör 
ist nach Rückumsetzung in seine i speicher mit 12 Plätzer Ko on ichne | ar Disc-Wechse 

t PE) Б ür CD- und Spurnummern; Programm- | durch Wechslerautomatik mit 
analoge Form mit dem Original vor eingabe übe Zehnertastatur s | Zweimotoren-Antrieb 





der Aufnahme praktisch identisch. 








Fernsteuereinheit 





Zusätzliche CD-Abspieleinheit 


Steuereinheit 





Magazin für 50+1 CD: 










SL-P3 


CD-Spieler 

= Infrarot Fernbedienung für alle 
Gerätefunktionen, einschl. Laut 
stärkeregelung, 

= Direktzugriffspeicher für 15 Pro- 
grammschritte; Eingabe über Zehner 
tastatur 

= „Auto Сие" für sofortigen Wieder- 
gabestart 

m Übersichtliches Fluoreszenz-Display 
mit Ziffern- und Balken-Anzeige für 
alle relevanten Informationen. 

m Praktische Tipptasten mit Zugriff 
auch zu den Indexnummern 

а Disc-Einschub mit Prisma-Sicht- 
fenster. 

= Ausgelegt für Timer-Betrieb. 





Technics 


EIGENE CD-FERTIGUNG SICHERT 
AXIMALE | 
-KLANGQUALITÄT. 

















Auch das beste Wiedergabe: 
‚ystem kann nicht besser klingen 
als es das Programmquellen: 
Medium ihm erlaubt. CD-Spieler 
sind da keine Ausnahme. Um ein 
breites Angebot an hochwertigen 
Digitalaufnahmen sicherzustellen, 
produziert Technics Compact Discs 
für eine Vielzahl von Schallplatten 
firmen. Da eine CD Milliarden 
mikroskopisch kleiner Informations: 
träger enthalten muß, besitzen nur 
sehr wenige Unternehmen die er: 
forderliche Fertigungstechnologie 
Auch hier gab das Knowhow 





der Matsushita-Gruppe den Aus 
schlag, Ein eigenes Laser-Verfahrer 
zum Schneiden der Master Dec 
und fortschrittliche Spritzguß- und 
Beschichtungsverfahren ermóg: 
lichen hohe physikalische Robust 
heit, gute Hitzebeständigkeit und 
überragende feinoptische Prázi 
sion. Der gesamte Fertigungs 
prozeß läuft in staubdicht ver 
siegelten Hallen auf computer 
gesteuerten vollautomatischen 
Anlagen ab, um jede Berührung 
von menschlicher Hand aus: 
zuschließen 

Neben einer umfangreichen 
Selektion aus den Bereichen Pop 
Musik, Klassik, Jazz usw. stellt 
Technics sogar eine CD-Testplatte 
her, die, anders als konventionelle 
Oszillator-Prüftongeneratoren 
eine extreme Prázision von 
99,999999% bietet 








bt PG: —— A Dl 








SL-P2 


CD-Spieler 

a Infrarot Fernbedienung für Geräte- 
ionen, einschl. Vorprog 
= Direktzugriffspeicher für 15 Pro 
grammschritte; Eingabe über Zehner. 
tastatur 

и Übersichtliches Fluoreszenz-Displa 
mit Ziffern- und Balkenanzeige für alle 
relevanten Informationen. 

sTitel- Anspielung mit variabler 
Anspieldauer. 








= Wiederholfunktion für beliebigen L-P2 silber 
CD-Abschnitt. 
a Einfache Bedienung der 








asisfunktionen, 


SL-P1 


CD-Spieler 

= Direktzugriff zu Spur- und 
Titelnummern, 

= Direktzugriffspeicher für 15 Pro 
grammschritte; Eingabe über Zehner 
itur 

CEinschub mit Prisma-Sicht 





= Wiederholfunktion für gesamte 
Disc oder Vorwahl-Programm 

т Einfache Bedienung der 
Basisfunktionen 


SV-110 


Audio-Digital-Prozessor 

= Signalprozessor für digitale Auf 
nahme/Wiedergabe in Verbindung mit 
einem beliebigen Videorekorder 

a Bis zu 8 Stunden Aufnahmelänge 
bei E-240 VHS-Cassetten. 

= Digitales Überspielen in beiden 
Richtungen. 

a Gute Aussteuerbarkeit durch 
separate Pegel- und Balanceregler und 
zweilarbige F L-Pegelmesser mit 
breitem Anzeigebereich 











SL-P3 silber 


PLATTENSPIELER, DIE DIE WELT BEGEISTERN. 


Als wir 1969 den welterst 
Plattenspieler mit Direktantrieb 
vorstellten, wurde dieser zunächst 
mit ungläubigem Staunen auf 
EL Es folgte ein beispiel 
loser Siegeszug. Heute hört prak 
tisch die ganze Welt auf Tec 
über 5000 führende Rundfunk- 
stationen verwenden Plattenspieler 
der Marke „Technics“ Die Erklà 
1 Jahren: die 
überragende Pràzision und Zuver 
lässigkeit der Geräte, 




















Eine entscheidende Rolle 
spielt dabei der Direktantrieb. Der 
Plattenteller und Gleichstrom. 
làufer sind integriert, wodurch die 
Notwendigkeit für ein Transmis- 
sionssystem entfällt. Dadurch ver 
ringert sich die Leistungsaufnahme 
auf 1/10 gegenüber einem Wechsel 
strommotor. Die eigentliche Stärke 
des Direktantriebs ist jedoch seine 
überragende Gleichlaufpräzision 
durch die kontinuierliche, automa: 
tische Drehzahlnachregelung 








anhand einer absolut sta 
Quarz-Bezugsfrequenz. 

Technics. Dort, wo es um 
echte High Fidelity geht, hat der 
Name des Direktantrieb-Erfinder: 
den besten Klang. 

Ein weiterer Grund für die 
‚große Beliebtheit der Technics- 
Plattenspieler ist unsere neue 
Generation von Tangential 
Plattenspielern. Der Tonarm wird, 
genau wie der Stichel beim 
Schneiden, in einer geraden Linie 














radial über die Schallplatte 
Der verzerrungsträchtige tangen 
tiale Spurfehlwinkel entfällt 
durch praktisch ganz. Über ein 
lektronisches System nahe 
am Tonabnehmer erfolgt eine 
zusätzliche Korrektur, die 
Fehlwinkel auf minimale + 
begrenzt. Gutes Abtastvermöger 
des Tangentialarms sichert eine 
neuartige Tonarm-Aufhängung 











N N 





SL-ó 


Vollautomatischer Plattenspieler ОА 
mit Direktantrieb 2777777 





baren Direktzugriff zi 
P-Hüllen-Format 
Platte ler mit 









1und FG. 
it Vollzyklus-Detek 





'euerter Betrieb, 
тег Platten 











m Dynamisch ausgewucht 
gentialtonarm für T4P-Ste 








SL-J2 | 


Vollautomatischer Plattenspieler : $ А 
mit quarzgeregeltem Direktantrieb klein 
= Quarzgerepelter Direktantriet 

i ler mit Rotor/F teller | 


Integration; LP-Hüllen-Format 








и Mikroc 





mputergesteuerter Betriet 
1atischer PI 
ahleinst 








il 
= Frontseitige Anordnung aller 

hl. bi-direk 
tionaler Skip/Search-Funktion mit 
ahl-Anzeigi 

gentialtonarm mit TAP-Steckan 
VM- Tonabnehmer EPC-P30 











ЕЛ 


Vollautomatischer Plattenspieler 
im LP-Hüllen-Format 

" Mikrocomputergesteuerter Betrieb, 
hliefllich automatischer Platten. 
größen- und Drehzahleinstellung 
Itonarm mit T4P-Steck 





= Tange 





anschl. 





iemenantriebssystem mit Gleich 





trom-Servo-Regelur 


= MM-Tonabnehmer EPC-P30S. 

















SL-QL15 


Vollautomatischer Plattenspieler 
mit quarzgeregeltem Direktantrieb 
wor ram rbarkeit für 











SL-QL5 


Vollautomatischer Plattenspieler 
mit quarzgeregeltem Direktantrieb 
. tes Direktantr t 


SL-I210MK2 


Quarzgeregelter Direktantriebs- 
plattenspieler 





m2 























SL-QL15 schwarz 





SL-QL5 schwarz 


SLM3 ` 


Quarzgeregelter Direktantriebs- 
plattenspieler mit Holzgeháuse 
Holzgeháuse mit TNRC-Sockel für 
effektive Bedampfung von Resonanzen 
und Trit 
= Drehmomentstarker, quarzgeregelter 
»bsmotor mit schwerem 
ium-Spritzgufiteller für extreme 
Stabilitàt der Rotation 





















8298), 
ynthesizer für pràzise 
zahl Feineinstellung im 





Mikrocomputergesteuerter 

Tangential-Tonarm mit Federzug: 

instellung und ТАР. 
stem 


er ЕРС-РЗЗ. 


SEMI 


Quarzgeregelter Direktantriebs- 
plattenspieler mit Holzgeháuse 
= Holzgehäuse für effektive 
Vibrationsbedämpfung, 

= Quarzgeregeltes Direktantrie 
system mit schwerem Aluminium- 
Spritzgußtell me Präzision 
und Stabilität der Rotation 

= Hohes Drehmoment (1 6kg+*cm) für 
schnelle Hochlaufzeit. 

= Resonanzarmer, S-förmiger Tonarm 
mit Kardanaufhàngung und dyna- 
mischer Bedámpfung, 

m Systemträger für T4P-Steckanschluf- 
Systeme im Zubehör 


SL-QX300 


Vollautomatischer Plattenspieler 
mit quarzgeregeltem Direktantrieb 
m Quarzreg Direktantriebssystem 
mit Rotor/Plattenteller-Integration für 


зе Gleichlaufpräzision 





















earmer, gerader Tonarm mit 
reibungsarmer Kardanaufhängung 
und TAP-Steckanschluß 

= Quarz-Linear-Synthesizer-Drehzahl 
Feine 
m Aluminium-Spritzguß-Zarge mit 
zweifach isolierter Aufhängung zur 
Trittschallbedämpfung, 

a MM-T nehmer EPC-P33 


SL-Q300 


Vollautomatischer Plattenspieler 
mit quarzgeregeltem Direktantrieb 
= Quarzregeltes Direktantriebssystem 
mit Rotor/Plattentel 
extreme Gl 
= Ма 
reibungsarmer K, 
und. T4P-Steckanschlufl 

s Aluminium. ‚guß-Zarge mit 
zweifach isolierter Aufhängung zur 
Trittschallbedämpfung 
Plattendetektion und automatische 
Drehzahleinstellung. 

= Resonanzdämpfender TNRC-Sockel 
m MM-Tonabnehmer EPC-P30. 











r-Integration für 
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SL-QX300 schwarz 





SL-Q300 schwarz 








SLQ200 ` 


Halbautomatischer Plattenspieler 
mit quarzgeregeltem Direktantrieb 
s QuarzgeregeltesDirektantriebs- 
system mit Rotor/Plattenteller-Inte- 
gration für extreme Gleichlaufpräzision 
m Massearmer, gerader Tonarm mit 
reibungsarmer Kardanaufhàngung 
und TAP-Steckanschluß 

he Tonarmrückführung/ 





làmptender TNRC-Sockel 
nehmer EPC-P30. 





51-0310 


Vollautomatischer Plattenspieler 
mit Direktantrieb 

= Direktantriebssystem mit Rotor/ 
Plattenteller-Integration und FG-Servo 
Regelung mit Vollzyklus-Detektion 

= Massearmer, gerader Tonarm mit 
reibungsarmer Kardanaufhängung und 
T4P-Steckanschluß. 

m Plattendetektion und automatische 
Einstellung von Plattengröße und 
Drehzal 

= Resonanzdampfender TNRC-Sockel 
= MM-Tonabnehmer EPC-P27S. 


SL-B300 


Automatischer Plattenspieler mit 
FG-Servo-Riemenantrieb 

"H. rtiges Riemenantriebssystem 
mit rvo-geregeltem Gleichstrom: 








motor 
= Massearmer, gerader Tonarm mit 
reibungsarmer Kardanaufhängung 
und ТАР 
"ғ dei 
Drehzahleinstellung, 

a Resonanzdámpfender TNRC-Sockel, 
= MM-Tonabnehmer EPC-P27S 


anschluß, 







ion und. automatische 


SL-B21O 


Halbautomatischer Plattenspieler 
mit Riemenantrieb 

= Gleichstrom-Servomotor für hohe 
Gleichlaufpräzisio 
mer, gerader Tonarm mit 
'eibungsarmer Kardanaufhängung 
und T4P-Steckanschlufi 

s Automatische Tonarmrückführung, 
schaltung, 

jámpfender TNR 
nehmer EPC-P24S 


















= MM-Tona 
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SL-Q200 schwarz 
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51-0310 schwarz 


| 
j 





SL-B300 schwarz 





SL-B210 schworz 











SP-IOMK3 


Plattenlaufwerk mit quarzgeregel- 
tem Direktantrieb 
















wu Quarzgeregeltes Direktantrie 
Laufwerk in Spitzenqualität; mit 
Bedient und Aus 








malen fü 
en Studio, 
= 10-kg-Plattenteller in Laminarbau 


starker 


rung für h 


h 





SP-IOMK2 


Plattenlaufwerk mit quarzgerege 
tem Direktantrieb 





= Quarzgeregelter Direktantrieb tu 

xtrem schwankungs- und driftfre 

Einhaltung der Nenndrehzahl 
пета! 





a Drehzahl 








SP-15 


Plattenlaufwerk mit quarzgeregel- 
tem Direktantrieb 
= Quarzgeregelter Direktantrieb für 
schwankungs- und driftfreie Einhaltung 
der Nenndrehzahl 
m Quarzbezogene Drehzahl-Feinein 
stellung mit +99% Regelbereich in 
0,1%-Schritten, 
m Nenndrehzahl und Stillstand in 
0,4 Sek 

Sichere Abschirmung vor Trittschall 
und Resonanzen durch dreifach 
bedämpften Plattenteller 


SP-IOMK3 


SL-IOO0MK3D 


Plattenspielersystem 
rtiges Plattenspiele 








区 三 


"N 











SH-IOB5 


Plattenspieler-Zarge ЗРЛОМКЗ, dem Universal 
wSpezialkonstrukt Jas € EPA-IX ınd der Plattenspieler 
hwere Laufwerk SP-I0MK3 (18kg Zarge SH-10B5. 
Sockel aus resona 
nder 
bei hot rak 
egen al Rückkopp- | 





SH-10B3 


Plattenspieler-Zarge 





SH 


| Plattenspieler-Zarge 





ktisch perfe 

















e 


e 









Plattenspielersystem 
Dieses System besteht aus dem quarz 
geregelten Direktantriebs-L 











Plattenspielersystem 
xttenspielersystem aus Laufwerk 
P-10MK2 mit quarzgeregeltem Direkt 
пілте, Universaltonarm EPA-100 und 


a Е F (age SH-10B3 





Plattenspielersystem 
CB acum 
gelte Direktantriebs-Laufwerk 
System-Tonarm EPA-500 und 


arge SH-15B1 


kte Isolation geger 





SL-1000MK3D 






EPA-IOOMK2 


Universal Tonarm 

Velterster extrem massearmer 

Boron-Titan-Rohrtonarm 

= Reibungsarme Kardanaufhängung 
dynamische B. 











sionelle Helikoid-Tonarm 
Höhenverstellung 

= Mit Boron-Aluminiui 
und kapazitätsarmerr 





Systemtráge 


’hono-Kabe 






qg. 
` EPA-100 


Universal Tonarm 

a Titan-Nitnd-Arm, 

wReibungsarme Kardanaufhängung 
ind eingebaute dynamische Bedämp- 


ge 


і 
m 
vu 


fung 

s Mit Aluminium-Spritzguß-System- 
träger und kapazitat: Phono: 
Kabel 


armer 





EPA-500 


System-Tonarm 

= Kardanische Tonarmaufhängung 
präziser Helikoid-Tonarm-Höhen 
verstellung. 

m Müheloses Abhehmen und 
Austauschen von Systemtráger, Arm 
und Gegengewicht mit dynamischer 
Bedämpfung ohne Zerlegen. 

m Weitere Arm-Einheiten separat 
erhältlich 

= Mit elektronischer Auflagekraft 
Meßlehre und kapazitätsarmerr 
Phono-Kabel 








EPA-ASOIL "E 
p 
EPA-A501M Kaes 
m" 
EPA-ASOIE We 
a 






1m 


D 
EPA-A501G 





SH-50PI 


Elektronische Auflagekraft- 
Meßlehre 
= Halbleiter- Dehnungsme 
fahren 
a Nullpunkteinstellung und Gewir 





kalibrierung 


a Autlagekraft-Meübereich 05 








ABTASTSYSTEM MIT 

TAP-STECKANSCHLUSS 
UND NIEDRIGSTER BEWEGTER 
MASSE DER WELT 


| Um die Vorzüge der Tangen 

| tialabtastung in jedem Falle voll 
ausspielen zu kónnen, entwickelte 
Technics ein Abtastsystem, das 
eifaches Wechseln des Tonabneh- 
mers erlaubt, ohne sich Gedanken 
über Gewicht, Nadelspitzen-Posi 
tion, Masseschwerpunkt und die 
Nadelnachgiebigkeit machen zu 
müssen, Der TAP-Anschlußgewähr: 
leistet, ohne irgendwelche Kabel 
von Hand anschließen zu müssen 
sicheren Kontakt bereits durch 
einfaches Einstecken des Ton 
abnehmers in die Fassung am 
Tonarm. Diese Anschlußweise 
wurde bereits von 30 der wichtig. 

















sten Tonabnehmerhersteller über 
nommen. Alle Tonabnehmer mit 
T4P-Anschluß sind beliebig unter 
einander austauschbar. 

Eine wichtige neue Entwick 
lung ist das konisch verjüngte 
Nadelträgerröhrchen aus reinem 











Boron, mit dem auch bereits unsere 


TA4P-Tonabnehmer ausgestattet 
sind. Dieser Nadelträger kombi 
niert in idealer Weise hohe Ver 
windungssteifigkeit mit hoher 
Hàrte und niedriger Masse, was 
als deutliche Erweiterung des Uber 
tragungsbereiches wirksam wird 

Dank dieses hochwertigen 
Nadeltrágers zàhlen viele der 
Technics-Systeme zu denen mit 
der geringsten bewegten Masse 
überhaupt 

Ebenfalls aus dem Hause 
Technics stammen zwei weitere 
Neuerungen: kernlose Doppel 
ringspulen und TTDD-Dämpfer. 












Die kernlosen Spulen helfen, die 
bewegte Masse niedrig zu halten 
Da bei diesen Spulen keine kern 
bedingten Verluste und magne 
tischen Verzerrungen auftreten, 
verbessern sie gleichzeitig auch 
die Signalqualität. Der neue TTDD 
Dämpfer (TTDD=Technics Tem- 
perature Defense Damper) hat 
den Vorteil, daß seine Viskosität 
über den gesamten Normaltem: 
peraturbereich (5— 35°C) praktisch 
unverändert bleibt, und unter 
bindet so eine Beeinträchtigung 
der Abtasttreue durch Schwan 
kungen der Raumtemperatur 














EPC-IO0CMK3 
Hochwertiger Magnetischer Ton- 
abnehmer (MM) 
= Konisches Nadelträgerröhrchen a 
reinem Boron: effektive bewegte N 
n nur 0098mg 
= Spiegelgeschliffener ,HPF" -Kern für 
me Frequenzganglinearität und 
jrige Verzerrungen 
= TTDD-Dämpfer für gleichbleibend 
gutes Abtastvermögen unabhängig von 
Temperaturschwankung. 
= Scheibentörmiger Magnet aus 
energiereichem Samarıum-Kobalt 
Einpunkt-Aufhängung, 

m integ! Magnesium-Systemtrger 
mit automatisch einfahrendem 






LÀ 























EPC-205CMK3 


Magnetischer Tonabnehmer (MM) 
inem 


= Nadeltrágerróhrchen aus re 
Boron; effektive bewegte Mas 
0,149mg 

= Magnetschaltung mit HPF"-Kern für 
breiten, linearen Frequenzgang, 5Hz 
BOkHz bei nur * O5dB von 20Hz 

5kHz 

= TTDD-Dämpfer für gleichbleibend 
gutes Abtastvermógen unabhängig von 
Temperaturschwankungen. 

= Scheibenfórmiger Magnet aus 





energiereichem Samarium-Kobalt und 
Einpunkt-Aufhangung. 

m Steckanschluß-Systerr 

a Ersatz-Nadeleinschub EPS-205ED3 





EPC-H25 


Magnetischer Tonabnehmer (MM) 
= Voll lamellierter Magnetkern. 

m Samarium-Kobalt-Magnet und 
Einpunkt-Aufhängung! 

a Ersatz-Nadeleinschub EPS-25ED. 


EPC-H23 


Magnetischer Tonabnehmer (MM) 
m Voll lamellierter Magnetkern fur 
breiten, linearen Frequenzgang 

10Hz- 40kHz bei =1dB innerhalb 
20Hz - 10kHz 

= Scheibenfórmiger Magnet aus 
energiereichem Samarium-Kobalt und 
Einpunkt-Aufhängung 

= Steckanschluß-System 

= Mit Systemträger für Universal 
Топагт, 

atis 











Nadeleinschub EPS- 

















EPC-305MCMK2 


Dynamischer Tonabnehmer (MC) 
= Konisches Nadeltragerróhrchen aus 
reinem Boron: effektive bewegte Masse 
von nur 0098mg 
m Kernlose Doppelringspulen für ein 
natürliches, sauberes Klangbild. 

=] Dämpfer für gleichbleibend 
gutes Abtastvermögen unabhängig von 
Temperaturschwankungen. 

a Hoher Ausgangspegel durch 
Samarıum-Kobalt-Magr 














ЕРС-ЗІОМС 


Оупатіѕсһег Tonabnehmer (МС) 


a Natleltrágerróhrchen aus reinem 





n. effektive bewegte Mass 





029mg 
= Kernlose Doppelringspulen für 
naturliches, sauberes Klangbild 

= Mit Systemträger für Universal 
Tonarm 


EPC-300MC 


Dynamischer Tonabnehmer (MC) 
se Doppelringspulen für 
uberes Klangbild 

= Samarium-Kobalt-Magnet und 
Einpunkt-Aufhängung 

H her Röhrchen-Nadelträger 

aus Titan-Nitrid, 








natürliche: 





SH-305MC 


MC-Aufwártstransformator 
breiter Übertragungsbereich 
s 300KHz durch legierten, 
amorphen Kern 
= Gesamtklirrfaktor höchstens 0.001% 
(kH 
a Vierfache Abschirmung für hohen 
Fremd: and 








pannungsabst, 














dbx &. DOLBY B/C: MUSIK VOR EINEM 


HINTERGRUND DES SCHWEIGENS 


dbx ist das wirksamste unter 
den heute verfügbaren Rausch- 
unterdrückungssystemen. Durch 
Komprimierung des Signals bei der 
Aufnahme und eine gleichstarke 
Expandierung bei der Wiedergabe 
bewirkt das dbx eine Rauschab- 
senkung um mindestens 30dB 
über den vollen Audio-Bereich, so 
daß das Tonband-Eigenrauschen 
praktisch nicht mehr hörbar wird 
Der vielleicht wichtigste Vorteil 


ist allerdings die parallel dazu 
erfolgende Erweiterung des ver- 
fügbaren Dynamikbereiches auf 
extreme 110dB- ausreichend, 
CDs und digitale Bandaufnahmen 
ohne Dynamikeinbußen auf Kom 
pakt-Cassette mitzuschneiden 
Ausreichend sogar, um der Atmo- 
spháre von Live-Konzerten gerecht 
zu werden. 

In Ergänzung zum standard 
mäßigen Dolby*-B verfügen viele 


DAS „AUDIOPHILE“ 
CASSETTENDECK 


el ame 


= Phasenkompensationsschaltung a 





Technics 


power 


i] 


timer 


18 





Das Spitzenmodell im neuen | 
Cassettendeck-Programm von | 
Technics ist das Modell RS-B100. 
Dieses Deck wird auch den extrem 
sten Ansprüchen an audiophile 
Technik und Klangqualität gerecht 
Quarzgeregelter Direktantrieb, 
geschlossene Bandführung und 
Doppel-Capstan in einem Laufwerk 
mit nur 0,022% Gleichlaufschwan: 
kungen (effektiv, bewertet). Die 
von Technics entwickelte Kom. 
pensationsschaltung zur Korrektur 
der Phasenlage im Hóhenbereich 
(wichtig vor allem beim Uber- 
spielen). Drei Rauschunter- 





sed Loop Double 


der dbx-Decks von Technics auch 
über Dolby-C, bieten also volle 
Kompatibilität mit praktisch allen 
handelsüblichen Geráten. Das 
Dolby-C reduziert das Band- 
rauschen um ca. 20dB (oberhalb 
1kHz), Dolby-B um etwa 1098 
(oberhalb 5kHz). 





* Dolby" und das Doppel-D: 
Warenzeichen der Dolby L 
Corporation 


sind eingetragene. 









drückungssysteme (dbx, Dolby-C 
und Dolby-B) für umfassende 
Kompatibilität. Hinterbandkontrolle 
durch eine Dreikopfbestückung 
mit separaten AX-Aufsprech- und 
Wiedergabeköpfen (Die aus 
Amorph-Legierung gefertigten АХ. 
Köpfe mit siebenmal höherer 
Abriebfestigkeit als Permalloy 
haben einen Reineisen-Übertra 
gungsbereich von 15Hz bis 25kHz) 
Praktisch vollständige Eliminie- 
rung von Klirrkomponenten durch 
lineare Gegenkopplung. Umfas- 
sende Mikroprozessorsteuerung 
ist selbstverstàndlich 





dbx 





2 


8 [6 [4 [2 [0 jonj 
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RS-B40 


Cassettendeck mit dbx, 
Dolby-B und Dolby-C NR 

= Zweimotoren-Laufwerk und mikro 
prozessorgesteuerte Tipptasten 
bedienung 

= 2-Segment FL-Pegelmesser 

= Reineisentüchtiger MX-Aufsprech 
Wiedergabekopf 

= Flachbahnregler für Eingangspegel 
und Kanalbalance. 

= Automatisch 











gangsumschaltung 





RS-BI8 


Cassettendeck mit dbx, 
Dolby-B und Dolby-C NR 

в Leichtgángige Tipptasten und 
Eintasten-Aufnahmestart 

= 12-Segment-FL-Pegelmesser 
и Reineisentüchtiger MX-Aufsprech, 
Wiedergabekopf 

и Griffige Flachbahnreg 
gangspegel und Kanalt 





r für Eir 























RS-B40 silber 


dbx m==== 








RS-B18 silbe! 


RS-BIOO 


Dreikopf-Cassettendeck mit quarz- 
geregeltem Direktantrieb und dbx, 
Dolby-B und Dolby-C NR 


m Phasenkompensation für erhöhte 
Wellenformtreue 
= Amorpher 






Kombinationsk 








h 





igeberei 


isierungs-Feineinstellun 





m Vorm: 
und Titelsuchlauf 


RS-M253X 


Dreikopf-Cassettendeck mit dbx, 
Dolby-B und Dolby-C NR 


mAmorpher AX-AufsprechA 





nationskopf 
ren-Laufwerk und mikro- 


Tipptasten. 








bedienung 
m Dreifart 





e FL-Pegelmesser mit Peak 





= Multifunktionales FL-Display und 
elektronisches Zählwerk 

m Automatische Ur 
Bandsorte und Eingang 





valtung für 


RS-M245X 


Cassettendeck mit dbx, 
Dolby-B und Dolby-C NR 


= Zweimotoren-Lautwerk und mikre 





Jerte Tipptaster 








m Amorpher AX-Aufsprech/Wieder 


gabekopf 

m Dreifarbige FL-Pegelmesser mit Peak 
Hold und breitem An; 
a Multifunktionales FL-D 
m Automatische Umschaltung für 


Bandsorte und Eingang 


zebereich 








RS-B78R 


Auto-Reverse-Cassettendeck mit 
dbx, Dolby-B und Dolby-C NR 

a in Druckfassung gelagerter АХ 
lotationskopf mit Schnel-Reverse 

i Aufnahme und W 
eimotorer-Laufwerk und mikro- 












'essorgesteuere Tipptasten. 
bedienung, 

= Dreifarbige FL-Pegelmesser mit Peak 
Hold und breitem Anzeigebereich, 

m Direktzugriff über 12 Titel je 
Cassettenseite 

m Automatische Umschaltung für 
Bandsorte und Eingang, 






RS-BA8R 


Auto-Reverse-Cassettendeck mit 
dbx, Dolby-B und Dolby-C NR 
и |п Druckfassung gelagerter MX 
ionskopf mit Schnell-Reverse bei 
Aufnahme und Wiedergabe 
Zweimotoren-Laufwerk und mikro- 
orgesteuerte Tipptasten: 
'dienung 
= FL-Pegelmesser mit Peak Hold. 
в Flach regler für Eingangspegel 
und balance 

V Review für Mithören beim 
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Desa cns] 


we — RP-9645 Fernsteuereinheit( 
zubehör) für RS-B100, RS-M2' 


Ve RSM245X 








dbx 


Sonder. 
33X und 





RS-M253X silber 





Dresses] 





RP-9680 Fernsteuereinheit 


KAS zubehör) für RS-B7BR 





EE Dnus] 


CR ws dbx 








dbx 


RS-M245X silber 








RS-B78R silber 


Sonder 





—— F nF sP PVO 
RS-B4BR silber 





RS-BITW 


Doppel-Cassettendeck mit hoher 
Kopiergeschwindigkeit 








RS-Bl4 


Cassettendeck mit Dolby-B und 
Dolby-C NR 


tgàngige Tipptasten un 









ten-Aufnahmestart 
gment-FL-F 
tuchtiper 


'elmesser 











3chbahnregler für E 
nd Kanalbalance 


ew für Mithören beir 





RS-BI3 


Cassettendeck mit Dolby-B und 
Dolby-C NR 

a Leichtgángige Tipptasten un! 
Eintasten-Aufnahmestart 

= Zweifarbige LED-Pegelmesser 
inelsentüchtiger MX-Aufsprech, 
jergabekopf. 

зе Flachbahnregler für Ein 
Kanalbalance 


view für Mithören Бейт 












RS-BIO 


Cassettendeck mit leichtgangigen 
Tipptasten 
= Reineisentüchtiger MX-Aufsprech 






lergabekopf 
farbige LED-Pegelmesser 
w Eintasten-Ac 
wGriffige F 









RS-D400 


Cassettendeck mit Dolby-B und 


Dolby-C NR 
a Leichtgängige Tipptasten und 
Eintasten-Aufnahmestart. 

= Zweifarbige LED-Pegel 

. xiger MX-Au 
















Wiedergabekc 
= Flachbahi 
nd Kanalb 
n Cue 
Umsp 


gler für Eingangspege 
ance 


Review für Mithóren beim 
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TECHNICS-VERSTARKER 
МП EXEMPLARISCHER NUTZUNG 
NEUER SCHALTUNGSTECHNIK 


Seit Jahren sorgt die rich- 
tungsweisende ungs: 
technik der Verstärker von Technics 
für Gespráchsstoff. In unserer 
neuen Modellp kommt diese 
be breiter Front zum 
Einsatz 














Computer Drive 
New Class A 





Hier wird die 
| der Leistungstrar 
Computer auf den optimalen V 
eingeregelt. Sensoren melden die 
jeweilige Signalamplitude ur 
Transistortemperatur an den C 
puter, woraufhin dieser den Be 
der anzulegenden Vor: ; 
korrigiert, daß jeder Transistor im 
Bereich seiner optimalen Linearität 
arbeiten kann. Das Resultat ist 
kristallklar saut tárkung 
)hne den F h von Übernahme 
verzerrungen. Diese neue Ver 
stárker-Kategorie bietet somit eine 
den Anforderungen digitaler Pro: 
grammquellen nahezu perfekt 
entsprechende Kombination der 


annung 


ren per 
































Technics 








Stereo DC Power Amplifier 


hohen Effizienz der Verstärker 
klasse B mit den Vorteilen der 
klangreinen, aber unver 
nismäßig aufwendigen Klasse A. 





Lineare Gegen- 
kopplüng (LFB) 


Lineare Gegenkopplung 
(LFB): Das LFB-System e 
unendlichen Gewinn durch eine 
Kombination aus negativer mit 
positiver Gegenkopplung und 
sichert so praktisch hur 
prozentige Ausschaltung der Ver 
zerrungskomponenten. 











Leistungslineare 
Auslegung 


Leistungslineare Auslegung: 
Sie sichert linearen Frequenzgang 





über den vollen Leistungsbereich 
durch die Einbeziehung des 


Impedanzkurvenverlaufs der ange 


steuerten Lautsprecherboxen 


SE-A5 MK2 
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Concentrated Power 
Block (CPB-Netzteil) 


Concentrated Power Block 
(CPB-Netzteil) Die mit hoher 
Spannung arbeitenden Verstärker: 
Baugruppen — Netzteil und Aus: 
gangstransistoren — sind in einem 
Block konzentriert, um die Ver: 
drahtung móglichst kurz zu halten 
und Verzerrungen durch magne 
tische Interferenzen mit den 
anderen Stufen vorzubeugen. 

Der Technics-Vorverstärker 
SU-A6MK? ist einer der Wegbe- 
reiter für die neue Ara allumfas 
sender Audio-Video-Integration 
und Anschlußflexibilität: Er bietet 
weitgehende Regelmöglichkeiten 
und Ein/Ausgänge für neun ver 
schiedene Gerätekategorien 
neben den traditionellen Anlage 
bausteinen Plattenspieler, Tuner 
Tonbandgerät und Endstufe auch 
für CD-Spieler, Fernseher, PCM 
Prozessor, Videorekorder und 
Video-Disc-Spieler. Sie können 
damit nicht nur die Audio-Anlage. 








/ Z 


















juter Drive 


Comi 






sondern auch das Video-Systerr 
über den Vorverstärker steuerr 

Die Wahl des Video-Eingangs für 
den Fernseher, z.B, ist genauso 
einfach wie die einer Audio-Pro 


grammauelle für die Tonband: 
Aufnahme. 








remote main 


and remote 
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SU-AOMK2 ` 


Gleichstrom-Stereo-Vorverstárker 
= Acht Audio/Video-Eingänge mit 
simultanem Schalten von Bildsignal 
und Tonsignal 

m Kondensatorlose Phono-Stufe für 
optimale Klangqualitat mit MM- und 
MCSystem. 





Plattenspieler 
D 





Tuner 


Audio Digital- Prozess 


SE-A5MK2 


Computer Drive New Class A"- 
Stereo-Leistungsverstärker 

a Leistungslineare Auslegung für 
minimale Verzerrungen und hohe 
Stabilität bei Ansteuerung jeder 
beliebigen Lautsprecherbox 

12 150 Watt an 8 Ohm, 20Hz 
20kHz bei einem Gesamtklirrfaktor 
von höchstens 0002% 
wGleichstrom-Kopplung 

и Stabile Stromversorgung durch 
Netzteil mit hochwertigem Trans: 
formator und leistungsfähigen 
Kondensatoren. 

= Computergesteuerte Schutzschal 
tung. 














в Phono-Fremdspannungsabstand 
80dB bei ММ (25mV Eingang) 77dB 
bei MC (2504V Eingang) 

m Terrassenfórmig wirkende Super. 
Baß/Höhenregler zusätzlich zu den 
normalen Klangreglern 

= Neuentwickelte Lautstárkeregelung 
für breiten Dynamikbereich 


= EI =a 
Video Disc-Spiele 








SE-A3MK2 


„Computer Drive New Class A"- 
Stereo-Leistungsverstárker 

300 Watt an 8 Ohm, 20Hz 
Hz, bei einem C 

















ion hix 
= Gleichstrom-Kopplung 
m Extra-grc harmer Trans 

| formator und zwei 22 0004F-Konden 


atoren für stabile € 
и Grofifláchig 
mit 
D 
tung 


SU-A4MK2 


Stereo-Vorverstärker 
a Amorph-Aufwärtstransformator fü 





gung 









mputergesteuerte Schutzschal 





verbesserte Freque 
mit MCSystemen 
= Terrassenförmig wirkende Super 
lich zu der 


zganglinearität 





Baß/Höhenregler zus; 
ormalen Klangreglern 


SE-A7 


„New Class A"-Stereo/Mono- 
Leistungsverstárker 

a60 Watt pro Kanal oder 120 Watt 
Mono-Ausgangsleistung (BTL 





Verstärkung) an 8 Ohm, 20Hz — 20kHz 
Bei Stereo-Betrieb höchstens 0,003: 
Gesamtklirrfaktor (ап 8 Ohm 


SU-A8 


Stereo-Vorverstärker 





n Durchgehend in gleichstrom 
gekoppelter Betriebsklasse A 

a Kondensatorlose Phono-Stufe mit 
rauscharmer FET-Bestückung und 
hohem Gewinn 

= Praktische, zweifach voreinstellbare 
Programmquellenschalter und 


umfangreiche Regelmöglichkeiter 


SU-V8X 


Integrierter „Computer Drive New 
Class A"-Stereo-Verstárker 

alei eare Auslegung für 
minimale Verzerrungen und hohe 
Stabilität bei Ansteuerung jeder be 
liebigen Lautsprecherbox 

=2 x 120 Watt an 8 Ohm, 20Hz 
20kHz bei einem Gesamtklirrfaktor von 
höchstens 0,003% 

и Zusätzliche Eingänge für TV Video, 
CD usw 


SU-V6X 


Integrierter „Computer Drive New 
Class A'-Stereo-Verstärker 

m Leistungslineare Ai gung für 
minimale Verzerrungen und hohe 
bilität bei Ansteuerung jeder 

beliel 



















Lautsprecherbox 
0 Watt an 8 O 
vem Ge: 
stens 0,003% 

che Eingänge für TV, Video, 





1m, 20Hz 


ntklirrfaktor 




















QUARZPRÄZISION FÜR 
MAXIMALE KLANGTREUE 


Tuner 


Mit dem ersten Gleichstrom. 
UKW-Tuner der Welt gelang es 
Technics, die Phasentreue und 
Tiefbaßwiedergabe entscheidend 
zu verbessern. Die Abstimmung 
übernimmt ein Quarz-Synthesizer 
der jegliches Ausdriften unter 
bindet. Das Herzstück des Tuners 
ist die mit einer „DO-Sample-and 
Hold"-Schaltung arbeitende MPX 
Stufe. Dieses digitale Verfahren 
sichert extreme Wellenformtreue, 
was als deutlich meßbare Verrin- 
gerung des Klirrfaktors und eine 
wesentlich verbesserte Kanaltren 
nung, vor allem auch unter 100Hz 
zum Tragen kommt 

In diesem Jahr stellt Technics 
nun bereits die náchste Entwick 
lungsgeneration des Quarz-DC 
Tuners мог das Modell ST-G7 m 
dreifacher Quarzsteuerung. Die 
HE. ZF- und die MPX-Stufe orien: 




















Technics 


power 








tieren sich jeweils ameinem eige- 
nen Schwingquarz. Es ergibtsich 
hohe Stabilität bei minimalen 
Rauschinterferenzen und hoher 
Langzeit-Zuverlässigkeit. Kenn 
daten wie z B. ein Dynamikbereich 
von 116dB (bei 1kHz) und eine 
Stereo-Kanaltrennung von POOR 
(1kHz, 20Hz) belegen die Extra 
Klasse dieses Tuners. 

Damit nicht genug. Der ST-G7 


pck/FM muting 


FM auto IF 


standby Ó 一 on 
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bietet noch eine zweite bahn 
brechende Neuerung: Er ist der 
erste Tuner der Welt mit Inte 
gnerung digitaler und analoger 
Schaltungen, Ein FLAT LSI-Mikro- 
computer mit 64 Kontakten steuert 
Abstimmung und Signalverarbe 
tung. Die Kombination der Vorzüge 
beider Schaltungstechniken sichert 
überragendes Grundleistungsver 
mögen und hohe Betriebsstabilität 





Quartz Synthesizer FM/AM Stereo Tuner 


channel 


ПП 10285 = 后 








SU-VAX 


Integrierter „Computer Drive New 
Class A"-Stereo-Verstárker 


в L eistungslineare Ausleg für 





minimale Verzerrungen und 





Stabilität bei Ansteuerung jeder 





beliebigen Lautsprecherbox 

«2 x: 65 Watt an 8 Ohm, 20Hz 
20kHz bei einem Gesamtklirrfaktor 
оп höchstens 0,004%, 

= Elektronisch wirkende Tippt 
‚dergabe-Progr 
weifachen LED-Anzeigen 


SU-V2X 


Integrierter „Computer Drive New 
Class A"-Stereo-Verstárker 

m L eistungslineare AL 
minim 








für 






Aufnahme 









gung für 


ale Verzerrungen und hohe 





ilität bei Ansteuerung jeder 





utsprecherbox 
att an 8 Ohm, 20H. 
inem Gesamtklirrfaktor 


belie 
D 
КН; 








ion hàchster 
Elektronisch 


Aufnahme/W 


rkende Tipptasten für 





argabe-Programm: 
ED-Anzeiger 


SU-VIX 


Integrierter „New Class A"- 
Stereo-Verstárker 

82x 40 Watt an 8 Ohm 
20kHz b 
höchstens 0,00% 


istungslinear 





uellen mit zweifacher 


OH 


samtklirrfaktor vc 











Auslegung für 
minimale Verzerrungen und hohe 
tabilität bei Ans! 
liebigen Lautsprecherbox 

u Zwei Tonband-Monitorschalter und 


Muting-Taste 


SU-Z400 


Integrierter „New Class A"-Stereo- 
Verstärker 





uerung jeder be 


m2 60 Watt an 8 Ohm, 1kH. 

a Rauscharme Phono-Stufe mit 7598 
Fremdspannungsabstand (2,5mV 
ngang 


a Eingangswahl-Tipptasten mit 


ipe 


SU-Z200 


Integrierter Stereo-Verstárker 
H att an 8 Ohm, 1kHz 

rme PhonoStufe mit 7 
dspannungsabstand 


Programmquellenan, 





25mV 





a Eingangswahl-Tipptast 
Programmquellenanzeig 


SU-Z100 


Integrierter Stereo-Verstárker 
20 Watt an 8 Ohm, 1kH. 
'dienung incl. CD/Video; 


























De dër. 


6.00. ӧ 











| _ $1-©5 


Quarz-Synthesizer-UKW-Stereo/ 
MW-Tuner 

= Durchgehende Gleichstromkopplung 
ind Quarzregelung sichern breiten 

Frequenzgang von 5Hz— 18kHz 
*02dB, -05dB) 

euerte, automatische 

7F-Bandbreiteneinstellung 


ST-G3 


Quarz-Synthesizer-UKW-Stereo/ 
MW-Tuner 

gitales Doppelquarz Abstimm- 
system und Gleichstromtechnik sorgen 
für punktgenaue Senderabstimmung 
und saubere Stereo-Kanaltrennung, 
= Direktzugriffspeicher für 16 
JKW/MW-Stationen. 


| 91-9707 


Quarz-Synthesizer-UKW-Stereo/ 
MW-Tuner 








a Computerge 
















mkonstruktion mit Gleich. 
tr 'enwert-Abtast- und Halte 

MPX-Stereodekoder für saubere 
Jbersprechdämpfung. 

= Computergesteuerte automatische 
Bandbreitenumsct 








tung 


ST-Z400 


Quarz-Synthesizer-UKW-Stereo/ 
MW-Tuner 

s Digitaler Quarz-Tuner in Gleichstrom 
technik mit hoher Klangqualität und 
Bedienbarkeit 

rtasten für je 8 UKW/MW. 
Stationen und Sendersuchlauf 
Automatik 


51-2200 











UKW-Stereo/MW-Tuner 
| ж Hoher Abstimmkomfort durch 
‚chwungradunterstützten „Gyro 


Touch"-Abstimmknopf mit LED: 


lenzeiger 





= Hohe UKW-Eingangsempfindlichkeit 
durch FET mit RF-Übergangszone in 
Jer Eingangsstufe 





m 16ch preset tuning 





= Direktzugriffsspeicher für 16 
Festsender. 

m FL Display mit drei Anzeigefunktionen 
(Frequenz, Kanal und Feldstár 
un Goldkondensator-Speicherschutz. 











= 19KHz-Pilotton-Austastung für 
erweiterten Hóhenfrequenzgang 
= Linear schaltende Gleichstrom-MPX 
Stufe für niedrige Verzerrungen 











= Direktzugriffsspeicher für 16 
Festsender 

= Multifunkhonales zweifarbiges 
Fluoreszenz-Display 












= 19kHz-Pilotton-Austastung für 
erweiterten Höhenfrequenzgang 
(5Hz — 18KHz, +0,5dB, — 1598 


и Grofifiachiges, gut ablesbare: 
LCD-Display 





31-2400 silber 





= Zuverlässige IC-Technik für 
anspruchsvolle MW-Empfangsaualität 
в Abnehmbare MW-Rahmenai 








"5 -13 «6 14 .7 =15 





au: 


-AM —allocalion 





| 








ST-2200 silber 


ST-G7 


Quarz-Synthesizer-UKW-Stereo/ 
MW-Tuner 

m Durchgehende Gleichstromkor 
dreifache Quarzregelung si 
zgang von 4Hz 
5dB) und 11698 
Dynamikbereich 
arzgesteuerte MPX-St 
ppelter PLL-Gleichstrom 
and Но!а"-< 
Kanaltrennur 
Automatische 2 
umschal 


























Stereo-Frequenzgangentzerrer 
SH-8075 


Stereo-Frequenzgangentzerrer 


= 33 Freque nde Kanal mit 








SH-8065 


Stereo-Frequenzgangentzerrer 





933 Freq Kanal mit 
е + 3dB Regelbereich 

= Hoher Fremspannungsabstand und 
minimales Rauschen durch Induktions 
kreise in Halbleitertechnik 

в Schalter für Frequenzgangum 
kehrung 

= Parallele Regleranordnung für 
jirekten Rechts/Links-Vergleich 
Schalter für Entzerrerteil-Umgehung 
nd Tonband-Monitor 


SH-8055 


Stereo-Frequenzgangentzerrer 
m Eingebauter Echtzeit-Spektralanaly 
ator mit Gi Rauschen 






nerator für ro: 





и 12 Frequenzbänder pro Kanal mit 
e +1298 Regelbereich 

a FL-Display für L/R und L+R. 

m Entzerrerteil-Umgehungsschalter. 
в Empfohlenes Mikrofon: Modell 
RP-3800E 


SH-8045 


Stereo-Frequenzgangentzerrer 
a 12 Frequenzbänder pro Kanal mit 
e +12dB/+3dB Regelbereich 

= Rauscharmer Operationsverstärker UU 
= Schaller für Entzerrertel-Umgehung ke 
und Tonband-Monitor 











SH-Z200 


Stereo-Frequenzgangentzerrer 

a Је Kanal 7 Frequenzbänder (je 
12dB Regelbereich) mit LED. 

markierten Flachbahnreplerr 


r (je 














Receiver 
SA-350 


‚Computer Drive New Class A“/ 
Quarz-Synthesizer-UKW/MW- 
Stereo-Receiver 
ER atta 
a Direktzugriffspeic 









nder 
sSignalweg-Di 
)nband-Monit 
a Flachbahn-Lautst 
ED-Anzeige 





ay mit Eingangs- und 
Anzeigen 





regler mit 


SA-250 


Quarz-Synthesizer-UKW/MW- 
Stereo-Receiver 








LE att an 8 Ohm, 1kH. 

Е rtasten für je 7 UKW/MW 
onen und Sendersuchlauf 

Automatik 

a Signalwe у 

a Farbige Tipptasten und Flachbak 

regler für hohen Bedienungskomfort 


SA-150 


Quarz-Synthesizer-UKW/MW- 
Stereo-Receiver 








Ы 27 Watt an 8 Ohm, ІКЬ 
ten für je 7 UKW/MW 
J Sendersuchlauf 
Jisplay 
ptasten:und Flachbahn: 
regler für hohen Bedienungskomfort 


SH-8000 


Stereo-Frequenzgangentzerrer 
= Terzrauschgenerator für 31 Raster. 
punkte in 1/3-Oktav-Schritten 





lichkeitsstufen 
;chempfindliches Elektret 
'ormikrofon 

tbare Ansprechgeschwindig 
meter 











der Hochtöner 
vor Ubersteuerung 














и 
. 





Br 


SA-350 silbe 





| H 
| — 


m 
. 


SA-250 silber 





ЩЕ: 
mas = 


SA-150 silbe 





WABENSCHEIBEN-LAUTSPRECHER FÜR 


AUTHENTISCHE WANDLUNG 


DES MUSIKSIGNALS 





Die Technics Wabenscheiben- 
membran gehért zu den wichtigsten 
audio-technischen Neuerungen der 
letzten Jahre. Als Flachmembran 
mit axialsymmetrischer Waben 
struktur ist sie frei von den beiden 
Unzulänglichkeiten konventioneller 
Lautsprechermembranen: Verzer- 
rungen durch ungleichförmiges 
Schwingen der Membran, und 
Frequenzgangunregelmáfligkeiten 
durch den Kavitätseffekt. Die 
Wabenstruktur ermöglicht den 
Antrieb über den kreisfórmigen 
Schwingungsknotenbereich, 
wodurch sich der Frequenzbereich 
gleichförmiger Hubbewegungen 
erheblich erweitert. Da die Mem 
bran flach ausgeführt ist, entfällt der 
Konus-Hohlraum und somit auch 


| der Kavitätseffekt. Ein weiterer 


wichtiger Vorteil besteht darin, dal 
durch diese Membran alle Wandle 








| Abstrahlflächen auf einer Ebene 

| liegen. Dadurch erreicht der Schall 
das Ohr des Hórers ohne Phasen 
verschiebungen zwischen den ein 
zelnen Chassis. 

Die Wabenscheiben-Laut 
sprecher von Technics verwóhnen 
Sie mit linearem Frequenzgang 
und verarbeiten mühelos den 
vollen Dynamikbereich auch der 
neuen digitalen Programmquellen. 


SB-R200 











Tochnic 





SB-RI00 













сита: содан de ce 








SB-RIOO 


Koaxial-Lautsprechersystem 

mit Wabenscheiben-Membranen 
= Mechanisch gekoppeltes Dreiweg: 
Koaxialsystem mit 25cm-Passivstrahler 








= Computerent hochfestes 
Zink-Spritzguß-Gehäuse im LP-Hüller 
Format 
= Frequenzgang 55Hz — 30kH. 

16dB) 
Belastbarkeit 50 Watt (DIN 
= Halterung für Wandmontage und 





Tisch/Boden-Gestell mit 70° N 





SB-R200 


Koaxial-Lautsprechersystem 
mit Wabenscheiben-Membranen 
= Mechanisch gekoppeltes D 





weg 
Коаха! 





a Frequenzgang 55Hz — 30kHz 

dB) 

lastbarkeit t (DIN). 

terung für Wandmontage und 
Tisch/Boden-Gestell mit 70° Neigung 















m-Passivstrahler 





SB-MI 


Vierweg-Lautsprechersystem mit 
Wabenscheiben-Membranen 
m Studio-Monitt 





ystem mit hoher 
















?cm-Baß-Mitteltor 
8cm-Mittel/Hoch- und 2,8cm-Hochtor 
Einheit; alle Chassis mit Wabensche 
ben-Membranen 
= Hohe Bel it (150 Watt, DIN 
und hoher Wirkungsgrad (94dB. 
Schalldruckpegel, т 
= Freg ang 25Hz — 38kHz 
(16dB 
= Thermo-Relais-Schutzschaltung für 
Hochtöner 


We 





Dreiweg-Lautsprechersystem mit 
Wabenscheiben-Membranen L 
= Studio-Monitor-System mit idealer 

Eignung für digitale Programm 
a 38cm-Tieftöner, 8cm-Mitteltör 
und 2,8cm-Hochtöner, alle Chassis mit 





SB-M2 


ueller 








abenscheiben-Membranen. 


und hoher 





= Hohe Belastbarkeit (130 Watt, DIN 


irkungsgrad (924B/W 


Schalldruckpegel, 1m. 


m Frequenzgang 27Hz 


16dB) 


3BkHz 


= Thermo-Relais-Schaltung für 


Hochtöner. 





| 


SB-X700 


Dreiweg-Lautsprechersystem mit | а Frequenzgang 30Hz 


Wabenscheiben-Membranen 
cm-Tieftöner, 8cm-Mitt: 
Ч 2,8cm-Hochtöner, alle Chassis mit 
















IN). 
haltung, 





itt ( 





SB-X800 














Dreiweg-Lautsprechersystem mit | mFrequenzgang ЗОН? — 35kH. 
Wabenscheiben-Membranen 16dB) 
m Beeindruckend kräftige Baßwieder = Belastbarkeit 90 Watt (DIN 

e durch m-Tieftöner mit и Thermo-Relais-Schutzschaltung. 
Wabenscheiben-Membraner 
= 8cm-Wabenscheiben-Mitteltöner 
ind 2.8cm-Wabenscheiben-Hachtöner 
| 

33kH 


mFrequenzgang 33Hz 
16dB) 
= Belastbarkeit 6 


Dreiweg-Lautsprechersystem mit 
Wabenscheiben-Membranen 
u25cm-Tieftóner, 8crn-Mitteltóner 

und 2,8cm-Hachtöner, alle Chassis mit 
Wabenscheiben-Membranen. 














SBX300 ` 


Dreiweg-Lautsprechersystem mit 
Wabenscheiben-Membranen 

= 22cm-Tieftöner, 5,2cm-Mitteltöner 
und 2,8cm-Hochtöner, alle Chassis mit 
Wabenscheiben-Membranen. 


= Frequenzgang 38Hz— 33kHz 
(—16dB) 

" Belastbarkeit 55 Watt (DIN) 

= Thermo-Relais-Schutzschaltung, 





SB-X100 


Dreiweg-Lautsprechersystem mit 
Wabenscheiben-Membranen 

a 18cm-Tieftöner, 5,2cm-Mitteltöner 
und 2,8cm-Hochtöner, alle Chassis mit 
Wabenscheiben-Membranen. 


в Frequenzgang 47Hz —35kHz 
(—16dB) 
» Belastbarkeit 50 Watt (DIN) 


= Thermo-Relais-Schutzschaltung 


den 


Dreiweg-Mehrzwecksystem mit 
Wabenscheiben-Membranen 

= Kompakte Bauweise für Einsatz in 
Audio-Station daheim, im Pkw und in 
Rundspruchanlagen für Mikrofon. 
Ansagen 

в Schwenkbare Mittel/Hochtöner- 
Schallwand für problemlose Umrüstung 


von Vertikal-Baßreflex-System auf eine 
akustisch bedämpfte Horizontalbox 

a Impedanz umschaltbar zwischen 

4 und 8 Ohm 

m 45° abgeschrägtes Gehäuse, 

= 60 Watt Musikbelastbarkeit 

(bei 8 Ohm) 





Dreiweg-Lautsprechersystem mit 
Wabenscheiben-Membranen 
m 22cm -Tieftöner, 5,2cm-Mitte 


und 2,8cm-Hochtöner, alle 
Wabenscheiben-Membranen 








SB-F2MK2 


Zweiweg-Kompaktsystem mit 
Wabenscheiben-Membranen 

m 14cm Wabenscheiben-Tieftöner und 
2,8cm-Wabenscheiben-Hochtöner. 

a Oval geformte Ecken zur Minimie 
rung klanglicher Diffraktionen, 

m 100 Watt Musikbelastbarkeit 


° 
© 





SB-3450 


Dreiweg-Lautsprechersystem 

a Festes Baffundament von 25cm 
Konus-Tieftöner mit hoher Belastbarkeit 
durch hitzebeständige Schwingspule 
und hoher Randnachgiebigkeit der 
Membran 

= 55cm-Konus-Hochtóner und Horn 








requenzgang 46Hz — 30kHz 
(一 16dB) 
= 120 Watt Musikbelastbarkeit 





= Frequenzgang 35Hz — 28kHz 
(—16dB) 

и Belastbarkeit 60 Watt (DIN) 

= Thermo-Relais-Schutzschaltung, 


SB-FIMK2 


Zweiweg-Kompaktsystem mit 
Wabenscheiben-Membranen 

= ]2cmWabenscheiben-Tieftóner und 
2,8cm-Wabenscheiben-Hochtöner. 

= Oval geformte Ecken zur Minimie 
rung klanglicher Diffraktionen. 

a 80 Watt Musikbelastbarkeit. 


© 





SB-3430 


Dreiweg-Lautsprechersystem 
m Festes Baflfundament von 20cm 
Konus-Tieftöner mit hoher Be 
durch hitzebeständige Sch 
und hoher Randnachgiebigkeit der 
Membran 
5,50m-Konus-Hochtöner und Horn 
Superhochtöner. 

= Frequenzgang 48Hz 
(—160В) 

= 100 Watt Musikbelastbarkeit 
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HIGH FIDELIT Y IN 
EINER NEUEN DIMENSION 





Sie sind flach, kompakt und 
hàngen wie Gemálde an der Wand 
Die elegante „Haute Couture'-HiFi 
er Zukunft paßt nicht nur zum 
'aumes, sondern ist 














Desigh des 
ein ihrerseits wichtiges Dekor 

Ein solches futuristisches System 
gibt es schon heute: die Technics: 
Lautsprecher SB-RIOO mit dem 











Cassetten-Receiver SA-RIOO. 

Die Honigwaben-Flachmem 
branen ermöglichten die Verwirk 
chung eines ungewöhnlichen 
neuen Lautsprecher-Konzeptes 
Jer Hochtöner hat seinen Platz im 


Zentrum des Tieftöners, der sich 
wiederum in der Mitte eines Баб 
unterstützenden Passivstrahlers 
befindet Das Ideal der auf einen 
Punkt konzentrierten Abstrahlung, 
bei der sich der Schall gleichmäßig 
in alle Richtungen ausbreitet, ıst 
damit nahezu erreicht, Die Musik 
belastbarkeit beträgt hohe 100 
Watt. Die Abmessungen: 315 

315mm bei nur 65mm Tiefe. 

Mit den gleichen 65mm Tiefe 
begnügt sich auch der Casset 
Receiver SA-R100. Die Erklärung 
dafür sind ein flaches neues Auto: 























Reverse-Laufwerk, ein extrem 
flacher Transformato 
neue Spezial-LSI 
bedruckten „Fine Patte 
platten, Eine herausnehmbare 
Infrarot Fernbedienung erlaubt 
sichere Bedienung der Deck- und 
UKW/MW-Tunerfunktionen vor 
aktisch jeder beliebigen Stelle 
um 

Ein zweites Flachlautsprecher 
Wandsystem im Technics-Pro: 
gramm ist das Modell SB-R200 mit 
160 Watt Belastbarkeit und 85mm 
Gehäusetiefe, 


















SB-R200 


Koaxial-Wabenscheiben-Laut- 


sprechersystem (5 Seite x 


SB-RIOO 


Koaxial-Wabenscheiben-Laut- 
sprechersystem 














SA-RIOO 


Ultra-flacher UKW/MW-Stereo- 
Cassetten-Receiver 

a Drahtlose Infrarot-Fernbedienung 
für alle Cassettendeck-, Tuner- und 
Verstárkerfunktionen. 

m 2 30 Watt an 8 Ohm, 1KHz 

a Digitale Quarz-Synthesizer-Abstim: 
ertasten für је 8 UKW 
chlauf. 
























m Auto-Reverse-Cassettendeck mit 
Schnell-Reverse bei Aufnahme, 
Wiedergabe, Dolby B/C NR und voller 
Logiksteuerung, 

m Wandhalterung und 70° abgewin. 
kelter Ständer für Tisch oder Boden 





3 








HIFI-ANLAGE IM 


MINIATURISIERTEN FORMAT 


Bei einer Frontbreite von nur 
180mm präsentiert sich die Stereo- 
Cassettendeck/Tuner/Verstärker- 
Kombination SA-007 als erstes 
echtes HiFi-System im extremen 
Mini-Format. Die ultra-kompakten 
Turmbausteine beeindrucken mit 
audiophilen Extras wie dbx- 
Rauschunterdrückung, Quarz- 
Synthesizer-Abstimmung und 
‚New Class A'-Verstärkertechnik 
Für die Stromversorgung genügt 
ein einziges Netzkabel, so daß die 
komplette Anlage mühelos von 
einem Zimmer in ein anderes mit- 


genommen und wieder angeschlos- 


sen werden kann. Zum System 
ausbau ist separat auch ein dazu 
passender hochwertiger Frequenz 
gangentzerrer, Modell SH-007E. 
erhältlich 





SA-007 


Mikro-HiFi-Komponenten 





Leistungsvermágen. 
m Neueste HIFi-Technik, incl. „New 

Class A'-Verstärkung dbx-Rauschunter 
nd digitale Quarz-Synthe- 
ung 

Bedienung mit Direkt 
Umschaltung une Wiederholautomatik 
22 28 Watt an 8 Ohm. 1kHz 
‚endertasten für je sechs UKW 
ationer 








drückung 












5Н-007Е 


Stereo-Frequenzgangentzerrer 
a Auf ЅА:00: 
kompakte Bauweise mi 
Breite. 

= 12 Frequenzbánder. Rege 
24B. 


abgestimmte ultra 
nur 180mm 








и Umgehung jr Entzerrerteil 




















DOPPEL-DIREKTANSCHLUSS 





Mit dem Doppel-Direktan- 
schlußsystem fanden unsere 
Techniker eine verblüffend einfache 
Methode, dem leidlichen Wirrwarr 
von Verbindungskabeln zwischen 
den Anlagebausteinen ein Ende 
zu setzen, Bei Einhaltung der 
vorgesehenen Aufbauordnung 
entfàllt die Verkabelung ganz, 
da paßgenaue Anschlußteile 
kontaktsicher ineinandergreifen 


HIFI-JACKET SYSTEM 88 


Vollautomatischer Plattenspieler 
mit Direktantrieb (s Seite 10) 


ST-8 
Quarz-Synthesizer-UKW-Stereo/ 
MW-Tuner 
= Hohe Abstimmpr 
freier Empfang durch digitale Quar 
'er-Abstimmung. 

и Festsender-Direktzugriffspeicher 





tionen und Sendersuchla. 





tomatik 
higes FL-Display 
3kt-System für kombinierte 





Integrierter „Computer Drive New 
Class A'-Stereo-Verstärker 


12: 70 Watt an 8 Ohm, КН 





rektkontakt-System fü 
koordinierten Ve 


yuellen-Betriet 


tårker/Programm. 


halter für betonte 


ur Aufnahme-Start: 


wt Platter 


= Möglichkeit 
koordinierung und ( 


HIFI-JACKET SYSTEM 66 


Vollautomatischer Plattenspieler 
mit quarzgeregeltem Direktantrieb 


(s. Seite 10) 


Quarz-Synthesizer-UKW-Stereo/ 
MW-Tuner 


SU-6 
Integrierter Stereo-Verstärker 
a 2x38 Watt an 8 Ohm, 1kHz. 
= Doppel-Direktkontakt-System für 
koordinierten Verstárker/Programm: 
quellen-Betrieb 
Super Bett 
Baßwiedergabe 

SH-E4 


Stereo-Frequenzgangentzerrer 








alter fur betonte 





SH-E4 


Stereo-Frequenzgangentzerrer 
= 12 Frequenzbander Regelbereiche 


+12dB 
= Entzerrertei-Umgehungsschalter 
m Direktkontakt für vereinfachten 
Anlagenaufbau 


Das eine der beiden Anschlußteile 
dient jeweils für das Audio-Signal, 
das andere als Steuerleitung, 
Dadurch besteht direkte Kommuni 
kation zwischen dem Verstärker 
und den Programmquellen. Wenn 
Sie zum Beispiel den Plattenspieler 
starten, schaltet sich der Verstärker 
automatisch auf den Phono- 
Eingang. Der Doppel-Direktan- 
schluß ermöglicht auch die 


Cassettendeck mit dbx und 
Dolby NR 


m Zweimotoren-Laufwerk und mikro- 


orgesteuerte Tipptasten 





mung 


= Amorpher AX-Aufsprei 
gabekopf 

= Titelsuchlauf und 
Aufnahmestart 





RS-6 


SB-F66 





Cassettendeck mit dbx und 
Dolby NR 


Phasenlineares Dreiweg- 
Kompaktsystem 

m 16cm-Konus-Tieftöner, 6,5cm-Konus- 
Mitteltóner und Horn-Hochtóner 


Synchronisierung der Cassetten- 
deck-Aufnahme mit dem Platten. 
spieler (hierzu genügt ein Zu- 
satzkabel). Selbstverständlich 
verfügen unsere Bausteine mit 
Doppel-Direktanschluß auch über 
alle herkömmlichen Anschluß- 
buchsen, so daß universelle 
Verwendbarkeit gesichert ist. 








a Aufnahme-Synchronisiermöglichkeit 






eler 





ntak 


SB-X100 


Dreiweg-Lautsprechersystem 
mit Wabenscheiben-Membranen 
(s Seite 33 





= Frequenzgang 55Hz — 28kHz 
ledB) 
= 100 Watt Musikbelastbarkeit 


HIFI-JACKET SYSTEM 55 


Vollautomatischer Plattenspieler 
im LP-Hüllen-Format 


Quarz-Synthesizer-UKW-Stereo/ 
MW-Tuner 





SU-5A 


Integrierter Stereo-Verstárker 


SH-E4 


Stereo-Frequenzgangentzerrer 


RS-4 


Cassettendeck mit leichtgangigen 











Tipptasten 

= Reineisentüchtiger MX-Aufsprect 

. ` 
ne Urso SB-FAA 

w Eintasten-Aufhahmestart, Mith Phasenlineares Zweiweg- = Frequenzgang 70Hz — 25kHz 

š Régen Kompaktsystem 1698) 

E : a a 16cm:Konus.Tieftóner und Horr = 60 Watt Musikbelastbarkeit 
t Hochtóne 





HIFI-JACKET SYSTEM Kó 
Se] 


Vollautomatischer Plattenspieler 
im LP-Hüllen-Format (5 Sete 10) 


SA-K6 


UKW/MW-Stereo-Cassetten- 
Receiver 
22x 22 Watt an 8 Ohm, 1kHz 






и Vielseitiges ( 
Logiksteuerung, D: 
holfunktion, Leerste a 
Neubespielbereitschaft und Möglich 
keit zür Synchronisierun mit Pro- 
grammquelle. 

a Aussteuerungsautomatik und LED. 


Spitzenwertmesser 


SB-F071 


Phasenlineares Zweiweg- 
Kompaktsystem 
a 18ст-Копиз 














ner und Horn. 





20kHz 





240 








+ Musikbelastbarkeit 
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HIFI-SYSTEM PRO 8 








RS-M245X Cassettendeck mit dbx 
[ byC NR 









hl. Vorprogrammii 


SB-X700 Dre 








Membraner 
SH-655 HIFiR 

















SL-0X300 Volla atischer Platter nt 









d em Direk e 
| eb MM P -B40 Са 
ST-G vUN Wi Ке 
ereo/MW-Tuner. Durchgeher > 
romk SB-X5 
| SU-VAX Inter yste 
ngsleistung 65 Watt/Kana HS-620 HiFi Resa 





SH-8045 





gani Abmessungen: 470(B 





IHIFI-SYSTEM V6X 





* | RS-M253X Dreikopf-( 
mit dbx, Dolby-B und Dol 
SL-P3 CD-Spieler. Infrar 







ung für alle 
einschl, Lautstärkerege 
SB-X800 | 
ystem m 


E ranen. 






SH-655 HiFi-Regal mit Fußrolle 
Abmessungen: 476(B)* 1.122(Н 
A35(T)r 





| SH-8055 : 
entzerrer 
pektralanalysator 


HIFI-SYSTEM V2X 


SL-0300 \ RS-B18 Cassettendeck 





r mit q ге lby-B und Dolby-C NR Le 
MM-Tonabnehr Tipptasten 

ST-G3 er UKW SB-X300 

егво/ ММ ales D T^ 





заго A 
SU-V2X Int: 








SL-Q200 Halbautomatischer Platter 
pieler mit quarzgeregeltem Direktan: 
trieb, MM ‚nehmer EPC-P30, 
ST-G3 Quarz-Synthesizer- UKW- 
Stereo/MW-Tuner. Digitales Doppel 
quarz Abstimmsystem 

SU-V1X Integrierter „New Class A 
Stereo Verstärker. Ausgangsleistung 
40 Watt/Kanal 

















SL-B300 Vollautomatischer Platten- 
spieler mit FG-Servo-Riemenantrieb. 
MM-Tonabnehmer EPC-P27S. 
ST-Z200 UKW-Stereo/MW-Tuner. 
Gyro-Touch'-Abstimmknopf mit 
LED-Skalenzeiger 

SU-Z200 Integrierter Stereo-Verstär- 
ker Ausgangsleistung 35 Watt/Kanal 





HIFI-SYSTEM VIX 





RS-B14 Са 
ind E 


ettendeck mit Dolby-B 
byC NR. Leichtgängige 





pptasten 
SB-X210 Dreiweg'Laul 


system mit Wabenscheiben- 





cher 








Membranen 
HS-620 HiFi-Regal mit Fußrollen 
Abmessungen: 470(B) x 875(H) 


41XT)mm 


HIFI-SYSTEM Z200 





RS-D400 Cassettendeck mit 
und Dolby-C NR. Leichtgäi 
Tipptasten. 

SB-3430 Droweg Lautsprecher 
system 

HS-620 HiFi-Regal mit Fuflrollen. 
Abmessungen: 470(B) X 875(H)x 
410(T)mm 











HIFI-SYSTEM Z4.00 





SL-D310 Vollautomatischer Platten entzerrer. 7 Frequenzbänder/Kanal 























spieler mit Direktantrieb, MM mit je +12dB Regelbereict 
Tonabnehmer EPC-P27S. RS-D400 Cassettendeck mit Dolby-B 
ST-Z400 Quarz Synthesize- UKW. und Dolby-C NR. Leichtgángige Tipp: 
Stereo/MW-Tuner. Digitaler Quarz tasten. 

Tuner in Gleichstromtechnik SB-3450 Dreiweg-Lautsprecher 
50-2400 Integrierter „New Class А system. 

Stereo-Verstárker. Ausgangsli HS-620 HiFi-Regal mit Fufirollen. 
60 Watt/Kanal ‚Abmessungen: 4/0(B) x 875(H 
SH-Z200 Stereo-Frequenzgang 4loTimm 


HIFI-SYSTEM 2100 


SL-B210 Halbautomatischer Platten- 

spieler mit Riemenantrieb. MM: 

Tonabnehmer EPC-P24S. 

ST-Z200 UKW-Stereo/MW-Tuner. 
'ouch"-Abstimmknopf mit 


RS-B10 Cassettendeck mit leicht: 
gängigen Tipptasten, Eintasten- 
Aufnahmestart 

SB-3430 Dreiweg Lautsprecher 
system. 

HS-620 HiFi-Regal mit Fuflrollen. 
Abmessungen: 470(B) X 8/5(H) X 
410(T)mm 


lenzeiger. 
SU-Z100 Integrierter Stereo- 
Verstärker. Ausgangsleistung 20 
Watt/Kanalı 





SONDERZUBEHOR 


Mikrofone 
RP-3215E 


Einpunkt-Elektret-Kondensator- 
Stereo-Mikrofon 

= Zwei Wandlerkapseln mit Richt: 
wirkung für livegerechte Stereo 
Perspektive 

= Dreibein-Stativ а 











nderzubehàr 





erhältlich 
@ Jm, 
у" 


Ф 


RP-3570D 


Dynamisches Richtmikrofon 


= Durch seinen breiten Übertragung 
bereich gute Eignung für Musik 
a Tischstativ inbegriffen 

J š 

4 

А 


RP-V370 


Dynamisches Richtmikrofon 


в Für Sprachaufnahme 
= Ein/Aus-Schalter 
= Tischstativ inbegriffen 











Audio-Timers 
SH-4060 


Vorprogrammierbarer Audio- 
Timer 

m Automatische Wahl der voreinge- 
stellten Programme für u.a, we 
liche Wiederholung (1 und 2) und ein. 
maliges Ein/Ausschalten 

m FL-Displayfeld für Uhrzeit (24 
Stunden-Format), Ein/Aus-Funktion, 


Kanalnurnmer und Wochentag 














ILL 9 


SH-4020 


Audio-Timer 

a Ein/Ausschalt-Zyklus unabhängig 
von Einschlaf-Timer-Funktion 
Zeitanzeige mit 24-Stunden-Format 
bhàngig von 
tellung schaltbar 













änge u 





ОИ C 


Zimmer-Antenne 
SH-FIOI 


Aktive Zimmer-Flügelantenne 

m UKW-Stereo-Dipo-Antenne mit 
aktiver Freauenzabstimmung 

a Empfangsbereich variabel zwischen 
BB— 108M 
= Ausgangsimpedanz 75 Ohm. 


ARUM 


GR 











Kopfhórer 
EAH-T5 


Stereo-Kopfhörer 

m PEE-Kalotten-Membranen und 
energiereiche Samarium-Kobalt 
Magnete für HiFi-gerechte Wiedergabe 
= Federleichtes, verstellbares Kopfband 
und komfortable Ohrpolster. 


p 


Technics Tonband- 
Cassetten 


= Breiter Dynamikbereich, hohe 
Empfindlichkeit und ein hoher Fremd 
spannungsabstand durch extrafeine 
Magnetpartikelbeschichtung 

= Beidseitiger Reinigungsvorspann 
zum automatischen Säubern der 
Tonköpfe 

RT-60MX/90MX Reineisenband 


Technics 





RT-60XA/90XA Chrom-Position 
Band mit hoher Auflösung 


Technics 
160 








HiFi-Regale 


SH-655 


HiFi-Regal mit Fußrollen 


Abmessungen: 476(B)x 1 


435(T)mm 





HS-620 


HiFi-Regal mit Fußrollen 


Abmessungen: 4708) 
410(Tjmm 








875Н)х 





TECHNISCHE DATEN 




















[4 = Dieses Model ist in Siber und Schwarz erhältlich. 






































































































































































Compact-Disc-Spieler SL-P50P. SL-P15 SL-P3 À SL-P2 A SL-P1 A 
Капае 2 (Stereo) 2 Stereo) 2 (Stereo) 2 (Stereo) 2 (Stereo) 
ZOHz-20kHz, +0.5dB 4Hz-20«Hz, +0598 4Hz-20kHz, +0508 4Hz- 20kHz. #0598 AHz —20kHz, +0,5dB 
Mehr als 96dB Mehr als 9608. Mehr als 9698 ` Mehr als 96dB Mehr als 9698 
annungsabstand Mehr als 9698 Mehr als 96dB Mehr als 9691 Mehr als 9608, Mehr als 9698 FT 
Klirrfakter (1kHz) Wer ‚005% Weniger als 0,003% Weniger als 0,003% Weniger als 0,003% Weniger als 0.003% 
Überspreohdämpfung Mehr als Mehr ав 9098 Mehr als 1000 Mehr als 10098 is 
a Опт DAC UnmeBbar Unmeñbar — Unmeibar Unmeðbar =A 
Ausgangsspannung x +4dBm/ - 20dBm (bei OVU) umschalibar 2V (0dB) ` 2У (008) 2V (008) 2V (098) CR. 
Leistungsaufnahme B ` ` SEW = w 8 30W Е 
Stromversorgung (Wechselstrom) — 110/120/220/240V, 5016092. 110-120/220-240V, 50/60Hz 110-120/220-240V, 50160Hz 110-120/220-240V, 50160HZ 
Abmessungen (B x Hx T) 430% 200 x 530mm (480x217 x 408mm 430x 82x 39mm ` ` B2x3SAmm — 
Seu arg = To — 5%. — 5% 
Digital-Audio-Geräte 
Bauart 
PCM Standard 
"Consumer Use PCM Encoder 
Decoder" of Stereo Technical 
Committoe— Video Technical 
Committee, EIAJ 
 Quanlisierung Е Linear 14:В ЕН 
Dekodierung ` Linear 14-Bit 
Autnahm SE Max. 4-Stunden (Cassette NV-E240) 
DS 
2Hz = 20kHz, 
Weniger als 
EngangsompfndlichkeiImpedanz ЕТ 
Mikrofon Jo mV (一 15dBJ600D 
Doll — 5 1 š 1V8:5/750 (Video-Format) EN 
Alsgengspegalimpedanz Een 
1Vs-s/750 (Video-Format) 
Е 
Ws 110/120/220/240V, 50J60Hz 
430x76x375mm 
Plattenspieler 51.6 4 SL-J2 A 51-9144 (+ rot) 
Тур Direktantrio Quarzgesteverter Diraktanıriab Fiemenantrieb 
“Piattenteii Aluminium Spritzguss, 30cmə Aluminlum-Spritzguss, З0сто Aluminium-Spritzguss, 30cma £ 





Date — 
Giəlchiaufshwankungan 





331/1 und 45 U/min. 


0.012% WRMS* 
0.025% WRMS (JIS 65521) 


#0,036% Spitzenwert (ЕС ЭВА bewertet) 


33173 und 45 U/min 
0.012% WRMS* 


0.025% WRMS (JIS C5521) 
#0,035% Spitzenwert (ЕС ЭВА bewertet) 


33173 und 45 U/min. 


0,045% WRMS (16 C5521) 
40.08% Spizenwart (ЕС 98A bewertet) 

















































































































“Rumpein — 56dB DIN A (ЕС 98A unbewertet) 56dB DIN A (ЕС 98A unbewertet) _ 
-7808 DIN В (ЕС 98A bewertet) — 7898 DIN B (ЕС 98A bewertet) -70dB DIN B (ЕС 98A bewertet) 
Tonarm 3 e 3 
Тур Tangenal-Tonarm, dynamisch balancier Tangental-Tonarm Tangential-Tonarm 3 
Cette Tonarmlänge ` — gem = 105mm ji 
“Spurfehiwinkel ET. +01" a a01* = 
Motor für Antrieb des Tonarms Gleichstrommotor  Gleichstrommotor. Gleichstrommotor. ЕЕЗ E 
Tonabnehmer — EPa _ (EPC-P30) (EPC-P30S) Em | 
Typ Magnetisch (ММ) Magnetisch (MN) Magnelisch (MM) 
Nadeltrager — Aluminium: Röhrchen Aluminium-Róhi ` Aluminum-Róhrchen. = i 
Übertragungsbereich Т ме š 10Hz- ОКНЕ "gue —35kHz Ë 3 
2OHz-10KHz, +198 20Hz- 10kHz, «198 

Ausgangsspannung "TIS Lace E Fra, > 1% 

Бе! 1кН2, Scmis 

Höchstampiltuce pen ^ Zem 25mv 

bel te, 10cm/sek_ und 

Höchstamplitude (DIN 45500) 7mv тту тту 
Empfohlene-Auflagekraft ` 125020250 — 125920250 = 125920250 UU. 
Allgemeine Daten EE — = 2 
Teistungsaufnahme TW TOW Et SS 
Stromversorgung (Wechs: 220V, soe: — 220V, 50/60Hz x 220, 50Hz 
Abmessungen (BxHxT) —  Si5xBBxSlbmm ` 315x88x315mm — 315x 88x 316mm “ars 
‚Gewicht NUNQUID Ba: Е 4, > E ECH 1 
Plattenspiel SL-M3 SL-1240MK2 
Typ Quarzgesteuerter Dire GQuarzgesteuerter Diroktantrieb "Quarzsynthesizer Direktantrieb 
Plattenteller ` Aluminium-Spritzguss, 32.5cme Aluminium-Spritzguss, 32,5cme — Aluminium-Spritzguss. 39,2cme 
Drehzahl — 22 3 3317/3 und 45U ` 2915 und 4SU/min. 


331/3 und 45U/min. 





Drenzahi-Feinregulierung 


46% 








Gleichlaufschwankungen 


0,008% WRMS* 
0.022% WRMS (JIS C5521) 
=0.031% Spitzenwert (ЕС 98A bewertet) 














FS 








008% WRMS* 
0,022% WRMS (JIS C5521) 
+0,031% Spitzenwert (ЕС ЭВА bewertet) 


0.01% WRMS 
0.025% WRMS (18 05521) 
+0,035% Spitzenwert (ЕС 98A bewertet) 















































Rumpeln 7008 DIN A (ЕС ЭВА unbewertel) - 70B DIN A (ЕС 38A unbewertel) = 5608 DIN А (ЕС 98A unbewertei) 
— 8298 DIN В (ЕС 96A bewerte) — 8298 DIN B (ЕС 98A bewertet) 29898 DIN B (EC ЗА bewerte) 

топат B 3 ` i Ee 

Тур Tangential- Tonarm, dynamisch balancier Rohrarm, statisch balanciert Fohrarm, statisch balanciert 

Einstellung der Nadelauflage > 1259+0.259 EES 0 2,59, direkt ablesbar 

"Überhang = Imm mee x = 





Tonabnehmer 


MM, EFC-P3S 








Allgemeine Daten 





Teistungsaufnanme, 





EE? 








Stromversorgung (Wechselstrom) 





50/60Hz 


220-240V, 50180Н2 ` 





110:1201220:240V, SUIBOHE ` 





Abmessungen (Bx Hx T) 








x 408mm. 


"A53 x 162 x 380mm. 





Gewicht 
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"ie 





Plattenspieler 5Р-10МКЗ 5Р-10МК2 SP-15 
Type ^ — Quazsynthesizer Direktantrieb. Quarzgesteuerter Direktanırieb "Quarzsynthesizer-Direktantrieb 
_Plattenteller Aluminium-Soritzguss, 32cmə Aluminium-Spritzguss, 32cme Aluminium-Spritzguss, 33,9eme 








rehzahl 











D E 331%, 45 und 78 26UImin. 331/9, 45 und 78.26UImin. 33173, 45 und 78.26UImin. 
Drehzahl-Feinregullerung *99% = 39995 
Gleichlaufschwankungen 0,007% WRMS* 0.008% WRMS* 


0.015% МАМ (JIS C5521) 
+0,012% Spitzenwert (ЕС ЭВА bewertet 


0.025% WRMS (JIS 05521) 


d +0.035% Spitzenwert (ЕС 98A bewertet) 


0,025% WRMS (JIS C5521) 
=0.035% Spitzenwert (ЕС 98A bewertet) 





Rumpeln —B0dB DIN A (ЕС ЭВА unbewertel) 


— 9298 DIN В (ЕС ВА bewertet) 


— 5698 DIN А (ЕС 98A unbewerlel) 
— 7848 DIN B (ЕС 98A bewertet) 


— 5698 DIN А (ЕС 98A unbewerlel) 
— T8dB DIN B (ЕС 98A bewertet) 
































Leistungsaufnahme 32,5 W = 26W TW 
“Stromversorgung (Wechselstrom) _ 110-120/220-240V, 50/60Hz 110-120/220-240V, 50/60Hz 110-120/220-240V. 50160Hz = 
"Abmessungen (BxHxT) 369x 14x 369mm 368,5x 102 5 x 358 5mm 349x93x372mm < 
байт — вю ` age GER 

"Gemessen anhand des Signals des am Motor angebrachten Frequenzgenerators 
Tonam EPA-100MK2 EPA-100 EPA-500 
Bauart Unwersal-Tonarm mit dynamischer Dàmplung Unwersal-Tonarm mit dynamischer Dämpfung Tonarmaystem mit austauschbarem Tonarm Tür präzise 

Anpassung an die Tonabnehmer Eingenschaften 
Tufnangung — Kardanauhängung in Prüzisionslagem — Kardanauinängung in Präzisionslagem Kardanaumängung 
mit insgesamt 20 Rubinkugein mit insgesamt 20 Rubinkugeln. 

Tom ` Boron-Titan-Rohram 3 Nietriergehärteter Titan-Rohrarm ` Konischer Rohrtonarm aus Titan-Nitrid mit 


dynamischem Dämpfer (EPA-A501H) 





Elfektive Tonarmlange _ 250mm 


250mm 


250mm 











322 — 350mm 


322 - 350mm 


Hintere Tonarm-Rohrlánge: 68 — 85,5mm 
(von Mitte Tonarmaufnängung) 




















veinstel -44 - батут (Helicoid-Einstellbereic 42 - 90mm (Helicoid-Einstellbereich 6mm) 42 -G2mm ( am Helicoid-Einstellung) 
Überhang 6mm = 15mm 
Tangentialer Spurfehiwink +2°6 (Elnlaufrille), + 1° 6' (Auslauf +2°6 (Einlaufrile), + 1°6' (Auslaufrile) 

















in beiden Bewegungsebenen) 








“Smg (in beiden Bewegungsebenen) 





57mg (in beiden Bewegunäsebenen) ` 








5 Positionen für Tonabnehmer mit unter- 
schiedlicher Nadelnachgiebigkeit 

4-5: mehr als 15x 10 *cm/dyn. 

2-4 10- 15x 10 *em/dyn 

1-2 5- 10x 10 *cm/dyn 


ungssinsilung 










Tonabnehmergewicht. 


Tonarmbasis 


Seet 


SL-QL5 A 

— Quarzgesteuerter Direktantrieb 
` Aluminium Spritzguss. 3001 
33173 und 45 U/min. 
0.012% WRI 


0,025% WRMS (JIS 05521) 
40,035% Spitzenwert (ЕС 98A bewertet) 


IB DIN A (ЕС 98A unbewertet) 
一 78dB DIN B (ЕС 9BA bewertet) ` 


SL-QL15 4 


Quarzgesteuerter-Direktantrieb 
Aluminium-Spritzguss. 


3373 und 45 U/min. 

0012% WRMS: 

0,025% WRMS (JIS ©5521) 

+0.035% Spitzenwert (ЕС 98A bewertet) 
5898 DIN A IS 98A unbewerlel) 

-8008 DIN B (ЕС ЭВА bewertet) 





























5 Positionen für Tonabnehmer mit unter 
schiedicher Nadeinachqebiget 
4-5: mehr als 15x 10 omldyn 

4. 10- 15x engen 

5- 10x 10 "cm 





10- 14x 10 fomdyn (100Hz, dynamisch) 


Geeignete Nadelnachgiebigkeit 




















Mikrofone RP-3215E RP-3570D RP-V370 
Ausgangsimpedanz 
5а TkHz) 4000. 4000. 








Tangentlal-Tonarm, dynamisch balanciert Tangentlal-Tonarm, dynamisch balanciert 
ëmm ` = ЕТ 308 ES 
201* 

Gleich: tor 


(EPCP3j) ` 








— (EPC-P30) 





Magnetisch (MM) — 


Magnelisch (MM), 

































































RE EE E 
20Hz- TDkHz, +108 20Hz 10kH2, +108 EN EE WEGE 
= — - Gewicht (Ohne. 549 mE 

25mV 250v 

mm "en в 
125920250 1.259 +0.25g 

TW sw 

220V, 50/60Hz _ 220V, 50/60 

Sie = SE IUE 

DZ Е DR Е 

51.0300 A SL-Q300L4/SL-0200 14 31-0310 A 51.8300 A 

Guarzgesteuerter Direktantrieb. 5 Quarzgesteuerter Direktantrieb Direktantrieb я Riemenantrieb 

Aluminlum-Sprizguss, 31.2cmə Aluminium-Spritzguss, 31,2cme Aluminium-Spritzguss, 312cmg Aluminium-Spritzguss, 30,4cme 

337% und 45U/min. 331 und 45U/min. 33178 und 45U/mi. 331% und 45U/min. 











+69 = 


+6% 





0012% WRMS* 5 0.012% WRMS* 
0,025% WRMS (JIS 05521) 0,025% WRMS (JIS C5521) 
40,035% Spitzenwert (ІЕС ВА bewertet) +0,035% Spitzenwert (ЕС 98A bewertet) 


0,025% WAS (JIS 5521) 
40,035% Spitzenwert (ЕС 98A bewertet) 


0,045% WRMS (JIS C5521) 
20.06% Spitzenwert (ЕС 98A bewertet) 








— 5698 DIN A (IEC 98A unbewertet) —56dB DIN А (ЕС 98A unbewertet) 
— B0dB DIN B (ЕС 98A bewertet) —T8dB DIN В (ЕС 98A bewertet) 


— 56dB DIN A (ЕС 98A unbewertel) 
27888 DIN B (EG 96A bewerten 


— 70dB DIN B (IEC 98A bewertet) 








Fohrarm, statisch balanciert Rohrarm, statisch balanciert 


Rohrarm, statisch balanciert 


Steam. statisch balanciert 



































125002250, direkt ablesbar 1,250 +0,259, direkt ablesbar 12500250, direkt ablesbar 1.259 40/259 direkt ablesbar 
mm — 15mm 15mm 15mm = 
MM. EPC-P33 MM, EPC-P30 ММ, EPC-P27S MM, EPC-P27S 

W WwW aW E 

220V. 50160Hz 220V, 50/60Hz 220V, 50I60Hz 220V. 50/60Hz 

430x99x380mm x 430x99x375mm 430x99x375mm 430x 99 x 75mm 

ES = 4,5kg (SL-Q300), 4,4kg (SL-O200) EES EES 
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Tonabnehmer 


EPC-100CMK3 


EPC-205CMK3 


EP 





123 




















Prinzip Magnetisch (MM) Magnetisch (MM) Magnetisch (MM) 

Nadeiträger Konisches Röhrchen aus reinem Boron Röhrchen aus reinem Boron ‚Aluminlum-Röhrenen, 

Dampfungsmaterial TTDD TTDD 

Übertragungsbereich 5Hz = 100kHz BER 30Hz - 40kHz 
20Hz- 15kHz, 20,308. 20Hz- 15kHz 20,508. 2092-10692, +108 

Ausgangsspannung 


bel TkHz, Scm/sek. und 





























Höchstampiitude 12ту 2ту 25mV 
bel 1kHz Ocm/sek und 
Hóchstamplitude (DIN 45500) Sam Бету тту 
Übersprechdämpfung bel TkHz 22548 22508 22208 š 
Kanalbalance bel IkHz. 50.598 ESCH 51808 š 
Kee CN 
bei 100Hz (CBS STR-100) 32x 10 *cmldyn. 12x10 *cmldyn 12x gene 
Empfohlene Auflagekraft 125920259 125720250 = 125920259 
Empfohlene Lastkapazitát 5500F 52005 
Tonabnehmergewicht 18,39 einschilesslich System- 1558 EEJ 
träger und Nadelachutz 
Austauschnadel EPS-100ED3 EPS-205ED3 Е EPS-23ES =, 
< EPS.23CS i. 
Integrierte Verstärker (DIN 45500) SU-V8X SU-V6X SU.V4X A SU-V2X A 
"Sinusasuertonlelstung 
(beide Kanäle in Betrieb) 
bel 1kHz 40, вп 2x 120W, 2x 120W 2x 100W, 2x 100W 2x TOW, 2x TOW 2x 50W, 2x 50W 
bei 20Hz - 20kHz 40.80 2x 120W. 2x 120W 2x 100W. 2x 100W — Zeen 2x65W 2x45W 2x45W í 





Gesamtkiirrtaktor (Nennleistung) 









































bel kHz 0001% 0,001% 0,003% 9003% 
bei 20Hz ~ 20kHz 80 0.003% 003% OQ _ 0.005% 
Frequenzgang, 
hono. RIAA:-Kurve +0508 +0508, 20,808 $0,808 
Tuner|AUXICDIVideo/Tape: O.THz- 40kHz — 308 07Hz~ 140kHz — 30B 5Hz~ 120kHz 一 3dB 5Hz~120kHz -3dB — 
Fremdspannungsabstand Phono MM 7808 8898 IHF 708 7848 (8698 IHF 66) 7698 (8608 IHF "68 7698 (8308 IHF 768) 
(Nennleistung) Phono MC  66dB (6848 ІНЕ '66) 68d8 (68dB IHF '66) DIS = 
Tuner/AUXCD/ideofTape 9308 (10298 IHF 66) эзав (10248 IHF 68) 91dB (10298 IHF = 919В (10208 IHF '66) — _ 
Eingangsemglndichkei Phono MM 2.5mV/47KQ 2 5mV 410 25mViT«Q mViATKQ 
und Impedanz Phono МС YIOV/220 Io zeng E = 
TunerAUX/COMideo ` Lë ВК, Kevin Ka EE 
(Tuner, CD, TV/AUX 1 (Tuner, CD, TV/AUX 1 
VideolAUx 2) Video/AUX 2) 
Tape 150mV Takt Weer 150mvigakn 150mv/22kn 
(Tape 1/DA tape. Tape 2) (Tape 1/DA tape. Tapo 2) (Tape 1/DA tape. tape?) — 
Klangregler Bässe «1088 21098 «1088 
Höhen 21008 21008 — _ $108 d 
Unterschalifilter 30Hz, -6dBroct = На, = BdBiocl. z 30Hz, — 698/01 E 
Leistungsaumahme Gar 50007 ES 





Stromversorgung (Wechselstrom) 


220V, ООН — 


200V 50/60Hz 





Abmessungen (BXHXT) 


430х142 x 380mm 


30x 142 x 380mm. 





BEE 




























































































"Gowicht =: — 18g = nem 9i Te E VD 62ка 3 
Integrierte Verstärker (DIN 45500) SU-5A Frequenzgang-Entzerrer SH-8075 'SH-8065 
Snundeueronletung Kirrtaktor bel Nannausgangs- | 
(beide Kanäle in Betrieb) spannung (20Hz = 20kHz) 0,001% 00025% 
EE PE BEN nn, Fremdspannungsabstand (DIN) — 11098 (bei 2V) 10098 (11048 IHF '66) 3 
=> - mn 一 Bandpegelregler * 12dB- - 1298 +398 - - 398 
Gesamkirrlaktor (NonnieistunÜ) Se _ontinulerlen aerer HB 1 
bei 20Hz - 20kHz, 80 08% (40Hz - 20kHz) Mittenfreauenzen 16Hz. 20Hz, 25Hz, 31 5Hz, 4ОНЕ 16Hz, 20Hz, 25Hz, 31 Hz, ër 
аа — 一 50Hz, 63Hz, 80Hz, 100Hz 125H2, 50Hz, 63Hz 80Hz 100Hz, 125Hz. 
ER nen ЕЕ e EIE 
| iz, 500Hz, 630Hz BOOHz iz, SOOHz, 630Hz, 800Hz 
SE E 1KHz 1265kHz 1.6kHz, 2kHz  1kHz, 1,25kHz, TBkHz ut 
Fremdspannungsabstand Phono MM 77d8 (8168 IHF '66) 25kHr 3 15kHz, AkHz 8kHz 2 5kHz, 3 15kHz, АКНЕ us 
(Nennlelstung) Phono МС = GkHz BkHz, 10kHz. ëtt — 6 3kHz BkHz, 10kHz, 12 SkHz 
TunelAUXJODNIdeo/ 8848 (9598 IHF '66) Lu J6kHz, 20kHz, 25kHz _ "gue 20kHz, 25kHz 
Ein ИТЛ Be МИ 2,5mVi4TKQ Leistungsaufnahme. E? zw _ zu 
und Impedanz ono E SEELEN ULTRI 
DEEN Leien (Tuner/AUN) Stromversorgung E Momm SEED 
Tape 150mV/22K0 (Таре) Abmessungen (BXHXT) — 430x 153 x 880mm 430x 183 x 330mm 
апогее Bässe 700 — Së D | 
Hohen +1098 > = 
Untersehalfiter = w 
Leistungsautnahme 360W 
Stromversorgung (Wechselstrom 220 z 


















































Abmessungen (Bx HxT) 315x 75x 248mm. 
"Gewicht — sag RS-B100 
S e Gileichlaufschwankungen 122% (WAMS), 20103899 (DIN) 
Frequenzgang — Normalband 15Hz- 21kHz 
20Hz - 20kHz (DIN) 
20Hz - 19kHz (+308) 
CrorBand 15Hz- 23kHz 
20Hz - 22kHz (DIN) 
enelsenband Ge 
Plattei SL-B210 A 20Hz ~ 24kHz (DIN) 
Тур Rismenantrieb = 20Hz - 23kHz (+348) 
Plattenteller Alurninlum-Sprizguss, S0,Acme Fremdspannungsabstand (Signalpegel 
Drehzahl 331їз und 45 U/min TER 





bel Dolby-C-Betrieb 






























































Drehzahl-Feinregullerung = bei Dolby: 
Gleichlaufsehwankungen — Eingangsempfindichkeit Mikrofon = 
0.045% WAMS (JIS 05521) und Impedanz 
+0,06% Spitzenwert (ЕС 98A bewertet) LINE вотМатка: 
Rumpeln = DIN е = 
—70dB DIN 8 (ЕС 98A bewertet) Ausgangspegel LINE jomVIORERR oder weniger 
Tonarm und Impedanz DIN = 
Kopmörer 125mvien 
Тур Fohrarm, statisch balanciert — — і 
- Motor Direktantreibender Gleichstrommotor mit 
Einstellung der Nadelaufiage 125g phasenstarrer Quarzregelung für die Tonwellen x 1 
Überhang 35mm Gleichstrommotor für Banctellerantrieb x 1 
Tonabnehmer MM, EPC-P24S = 
E Köpfe AufnahmelWiedergabe — AX (Amorphous) Kopi x2 | 
Leistungsaufnahme ZW Löschen ^ Doppeispalt-Sendust-Kopfx 1 
Stromversorgung (Wechselstrom) 220V. 5018092 Teistungsaufnahme 35W | 
Abmessungen (Bx Hx T) 480x93x375mm Stromversorgung (Wechselstrom) x 110/125/220/240v, 50/60Hz Í 
Gewicht ЕС Abmessungen (Bx H x T)/Gewient 430 x 98 x273mm/5,6kg > f 





44 
























































EPC-H25 EPC-305MCMK2 EPC-310MC EPC-300MC 
Magnetisch (MM) Dynamisch (MC) Dynamisch (MO) Dynamisch (Мб) 
Auminium-Réhrchen. Konisches Röhrchen aus reinem Boron Röhrchen aus reinem Boron Titan-Nitrid (TIN) konisches Röhrchen E 
一 ттор тт00 一 
ТОНЕ БН SHz- 100kHz ТОНЕ ОКНЕ тонг БОЖЕ 
20Hz- 0kHz, + 14B 20Hz- 15kHz, 20508 10Hz- 10Hz, 20,548 
SH oamV Олту 
оту BESCH oamv 
— z 22548 22508 
ECH 5198 Fit 
32x10 *emldyn. 38x 10*emidyn. Bx 10*cm/dyn 
1359 «025g 125920259 2.09020 
5g š 14 2q (mit Systemträger) 048g 590 
EPS.2SES EPS-305MCMI EPS-310MC š EPS-S00MC 
= (Ersatz- Tonabnehmer) (Ersatz: Tonabnehmer) (Ersatz. Tonabnehmer) a 
SU-ViX 4 SU-Z400 4 SU-z200 A SU-Z100 4 SU-8 SU-6 
2x 45W, 2x45W 2x60W (80) 2x35W (80) 2x20W (80) 2270W en Be 
2x40W. 2x40W É 2550 (80, 40Hz-20kHz) — 2x30W (BM, 4OHz-20kHz) — 2x 16W (80, 4OHz- 16kHz) — 2x65W (80) 2 x 35W (80, 40Hz — 20kH2) 
0003% Е 一 B 0.02% 002% 
Q0 002% (A0Hz-20kHz) — Gene (OHz- 20kHz) 08% (40Hz - 16kHz) 003% ET 0.05% (40Hz ~ 20kHz) 
#0898 #0808 +08dB +0808 
102 - TOHz, –308 10Hz- T0kHz, 348 T0Hz- 120kHz, -3dB 3OHz-BOkHz, -3dB. 














_ T6dB (8! dB, IHF '66) 
'80dB (100dB, IHF '86) 





7698 (8198 IHF 66) 7448 (8098 IHF '66) 


82dB (9748 IHF '66) 86d8 (9788 IHF '66) 


тов (80dB IHF 766) 
B4dB (9798 JHF '66) 


T8dB (818, IHF '66) 
8908 (98dB, IHF '66) 


77388 (72dB, IHF '66) 
89B (980B, IHF '66) — 











































































D SMV KOCH Звука 3 ës 25mV/47kD 
150220 150mv/22kQ0 150mv/22e0 Ip za 1вотм27ка 150mvJ27k0 (Tuner/AUX) 
150mv/22k0 150mv/22k0 150mv/22k (Tapelext ) 150mv/22k0 150mV/27k0 (Таре) 150mV/27v0 (Tape) 
(Tape DA tape, Tape 2) (Tape 1, tape дем) e es Be 
+1098 +1098 _ DCH +1098 +1098 
__ #1098 > +1008 +1008 41008 SÉ +1008 
И A = 20% — == 
" 220V, Suen: — 2207. 50160Hz 60Hz = 220V, Suen: — 
86x 240mm. 430 x 86 x 240mm 430x 86 x 240mm. === x 246mm z 
= = V IT A EC = ==“ 
SH-8045 A SH-Z200 A SH-E4 5Н:007Е 
= 0,005% 005% ` $ 0005% ` 0,005% 
CH -10006 (11098 IHF 786) x 9588 (00dB НЕ e 3598 (10498 IHF 66) 
+308 - 398 + 12dB- - 1298 + 1298 - - 12dB + 12d8- - 1208 
+ 12d8 - - 1208 

























25Hz, 40Hz 63Hz, 100Hz, 160Hz, 



























































25Hz, 40Hz, 63Hz, š 16Hz, 31 5Hz, 63Hz, 160Hz, 4001; 25Hz, 40Hz, 63kHz, 100Hz, 
2602, 250Hz 500Hz kHz. D EEGEN 160Hz, 250Hz, 500Н2, Mr, 250Hz SOOHz, kHz, 2kHz, AkHz, 8kHz, 
окна, akHz, BkHz, 16kHz акно, BkHz, kHz акн, ВКН2, 162 16kHz 
J6kHz, 32kHz 
IN — EX. — Ww IW == 
x 110/120/220/240V, 110/120/220/240V, 220V, 50/60Hz 220V, 50/60Hz 220V, 50/60Hz 
05: ` \ 50180Н2 Е " = 
430x408x272mm_ 430x53x235mm 430x86x234mm 318x50x240mm 180x40x 170mm 
EE RN. 1 24kg E Dakg 
RS.B40 A RS-M253X A RS-M245X RS-B78R A 
0045% (WRMS), 20,14 (DIN) 0.07% WRMS) #014% (DIN) 0,04% (WRMS), +0.14% (DIN) | =014% DIN) 0.045% (WAMS), 20,14 (DIN) 
20Hz 17kHz 20Hz - 16kHz z 20Hz-19kHz 20Hz - t8kHz 
30Hz- 16kHz (DIN) ЗОН: - 15kHz (DIN) 20Hz - 18kHz (DIN) Bled 30Hz~ 17kHz (DIN) 
二 40Hz - 14kHz (#398) ЗОН 17kHz (#308) 6kHz (+398) AOHz = 16kHz (+398) 
20H - 18kHz 20Hz- 17kHz 20Hz~21kHz kHz 20Hz~ 19kHz 
ЗОНЕ - 17kHz (DIN) 30Hz = 16kHz (DIN) SE ER 'BkHz (DIN) ЗОН - 16kHz (DIN) 
= EECH 30Hz - 16kHz (#368) "KHz (2308) AQHz - 17kHz (2308) 
20Hz we 20Hz-22k2 20Hz-20kHz 20Hz ~ 20kHz 
30Hz- 17kHz (DIN) 20Hz - 21kHz (DIN) ЗОН — 19kHz (DIN) Не (IN) 
i 40Hz — 16kHz (+ 3dB) 30Hz - 1gkHz (+308) 50Hz- 18kHz (38) 40Hz = 18kHz (+398) 
9248 9248 ES 9208 9248 
7598 (COIR) 7598 (CCIR) тев gom 75dB (CCIR) 75dB (OCIA) 
8748 (CCIR) : 6748 (CCIR) 70dB (CCIR) 8748 (0019 ЕВЕ Gin (CER 4 
025mV/lmpedanz der Mikro, O 25mviImpedanz der Mikro. 0,25mViimpedanz der Mikro 0 25rmv/Impedanz der Mikro 0 25mV/impedanz der Mikro, 
4000-1060 4000 — 10 4000~ 0k 4000-1080 4000100 
T0mV/38kQ TDmV147k S0mV/47kQ Sieg вотуатка 
= 0.25mV/5,6kQ 一 — 一 





1001174 5k oder weniger 
DEE 


TOOmV/BOOR oder weniger 


400mVI1,Ek0 oder weniger 
400MV/1 8k oder weniger 
80mv/80 


A00mV/3,5k0 oder weniger 
EE 


400mVJ1.5k0 oder weniger 
125mviBQ. 


325mViBQ. 





Geeichstrommotor mit Servo-teuerung 
für die Tonwellex 1 

Gleichstrommotor für 

Bandtellerantrieb x 1 


Gieichstrommotorx 7 


Gleichstrammotar mit Servo-Steuerung Gleichstrommotor mit Servo-Steuerung Elektronisch gesteuerter 


für die Tonwelle x 1 
Gleichstrommotor für 
Banctellerantrieb x 1 


für die Tonwella x 1 
Glelchstrommotor für 
Bandtellerantrieb x 1 


Gleichstrommotor für die Tonwellex 1 
Gleichstrommotor für 

Banctellerantrieb x 1 

Gieichstrammotor für Tonkopfechlittex 1 














DG EN MX-Kopfx 1 АХ (Amorphouse)-Kopf x 1 АХ (Amorphous)-Kopfx 1 АХ (Amorphous)-Kopf x 1 
Dppelspalt.Ferrikoplx 1 Doppelspalt-Ferrtkopfx 1 Doppelspal'-Ferrlikoplx 1 Doppelspait-Ferritkopt 1 Doppelspalt Ferritkophx 1 
[IE] TW 25W 22W 25W 

220V, SOIEOHz 220V. 50/60Hz 220V, SOÍBOHz 220, 50/60Hz 220V. 50/60Hz 
22098 x273mm/4.5kg 430x108 x 220mm/3,2kg 430x 98 x273mm/5.3kg 450x98x273mm/5_1kg A80 98 x 273M5 kG 
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Tuner (DIN 45500) Ster ST-G5 4 ST-G3 4 
UKW Empfangsteil 
Empfangsbereich. 87,50 - 108,00MHz 87,50 ~ 108,00MHz ‚87,50 ~ 108,00MHz 

















Empfindlichkeit 30dB Sj Tv 18 18V 
й 2608 SIR, 750 al E E tv 
 Gesamtkliraktor. Mono 0.02% 0,03% 0.09% 
Stereo — 0.04% 0.04% DNI. d 
Fremdspannungsabstand (Mono) — 11698 (Dynamikumfang). TOdB (7808 IHF) TOdB (7698 IHF) 








Übertragungsbereich 


+0208, - 0,5dB 


'SHz-18kHz, +0248, —0508 





4Hz=~15kHz +0588, 






























































Trennschärte (2 400kH2) 5598 6598 

+200kHz) = 25dB = 
Stereo-Übersprechdampfung (TKH; 6008 ие 3 
AM-Empfangsteil 
Empfangsbereich "Sud SIE SIE SEET 

Ur Stufe) 530- 1620KHz 580 — 1620kHz .  530- 1610kHz 

Empfindlichkeit 2007 ` éi E = = 
Trennschärle — 5508 — * = RE = 
Allgemeine Daten 
Ausgangsspannung” < ОБУ га u i 
 Leistüngsaufnahme. TW F 





Stromversorgung (Wechselstrom) 


eme БОТВОНЕ 





220V, SOJ0Hz 


















































Abmessungen (BxHxT) — —  480x9TX 276mm ASUXSAXDABmm = 430x53x245mm 
Сома алко = 24kg 2269 
Receiver mit Cassettendeck SA-R100 SA-007 SA-K6 (schwarzisilberlrot) 
Verstärkerteil 
Sinusdauertonleistung 
(beide Kanäle in Betrieb) 

bei 1kHz Bn 2x30W. 2x23W 2x22W 

bei 20Hz - 20kHz en 2x 2BW 2x22w 2x 20W 

bei Nennleistung, TkHz an 0.09% 0,007% 02% 
- Pe Nennleistung, 20Hz-20kHz Bü _ 009 Е 002% -— NEUSS 
Eingangsemptindlichkeit Phono 2,5mV/ATKQ. 2 .5mV/47kQ тут 
und Impedanz AUXICD/Video NEES 150mV/33kt (Tuner/AUX/Tape) 150mVv/33k0 

i N Mikrofon EE 一 1.5mVI1Ok 
Fremdspannungsabstand Phono TOdB (70dB IHF '66) T5dB (81dB IHF '66) 70dB (72dB ІНЕ '66) 

ugs ` AUXICDNideo 7298 (8008 IHF ei вов (93dB ІНЕ '86) 8708 (849 IHF '66) Е 
Fequenzgang Phono: RIAA-Kurve — +1dB *0BdB + 198 
AUXICDIVideo 10Hz-45kHz, 208 THz-BOkHz, -3dB JOHz-45kHz, - 3dB 

Klangregier Bässe (50Hz) +1098. + 1098 + 1098 (Low Boost) 
р н Höhen (20kHz) #108 21098 +748 (High Boost) 
UKW-Empfangsteil 
‚Empfindlichkeit 30dB S/R, 750 1,0uV MEA MEI 

doe 26ав S/R, 750 — ОМУ Mad ag 
“Gesamikiirriaktor (Stereo) 03% 0,3% 03% 


- TOdB (7898 IHF) 





тов (78dB IHF) 


62dB (7508 IHF) 







































== 2OHz-15kHz, +0598. 20Hz- 15kHz, +0598, - 1,598 20Hz - 15KHz, +0598, -1,5dB 
2098 SIR ЕТ 2007 RE = 
Gleichiaufachwankungen = (ET (WRMS), 20,16% (DIN) — KE) 0,05% (WRM8), +0.14% (DIN) 
Frequenzgang Normalband 20H: 15k 20Hz -15 
GO Band 20Hz- 16kHz 20H - 18kHz 20Hz - 16kHz 
3 ee . — Reineisenband 20Hz- тка 0-1 20Hz 17kHz 
Fremdspannungsabstand (Signaibege) 
max Aufspr-Pegel) bel Dolby:C-Betriob 7248 (CCIR) 
bel Dolby-B-Betriet 6498 (CCIR) SE) 6648 (CCIR) 
‚Allgemeine Daten = Баел гоа ER BE S 
"Leistungsaufnahme - Z08W 305W 
Stromversorgung (Wechselstrom) 220V, 50160Hz 


Abmessungen (Bx Hx 

















- 20V, 50/60Hz 














Cassettengerà RS-B48R A RS-B11W A RS-B14 A 

Gleichlaufschwankungen 0,05% (WRMS), #0,14% (DIN) 0,07% (WRMS) #0,14% (DIN) 0,07% (WRMS), +0,14% (DIN) 

Frequenzgang  Normalband 20Hz - 16kHz 20Hz- 16KHZ 20Hz- 16kHz 20Hz ТЕНЕ 
30Hz ~ 15kHz (DIN) 30Hz - 15kHz (DIN) ЗОНЕ ~ 15kHz (DIN) 30Hz — 14kHz (DIN) 
= = 40Hz ~ АКНЕ (二 3dB) = 

CrO-Band. 20Hz - 17kHz 20Hz - 17kHz 20Hz - 17kHz 20Hz - 16kHz 
30Hz — 16kHz (DIN) 30Hz ~ 16kHz (DIN) 30Hz ~ 16kHz (DIN) 30Hz — 15kHz (DIN) 
= = 40Hz ~ 15kHz (+398) = 

Reineisenband 20Hz ~ 17kHz 20Hz 18kHz 20Hz - 17kHz 20Hz- 17kHz 


ЗОН2 - 17kHz (DIN) 


30Hz — 17kHz (DIN) 


GER, 


30Hz - 16kHz (DIN) 
































40Hz~ 16442 (+308) 
Femdspannungsabstand (Signaipegel-max 
Aufspr -Pegel) ^ bei dbxBetricb 9248 - " = 
bei Dolby-C-Betrieb 7548 (CCIR) 一 75dB (CCIR) 74dB (CCIR) 
bei Dolby-B.Betrieb 67dB (СОЯ) 67dB (CCIR) 67dB (СОВ) 66 А 
Eingangsempfindichkeit Mikrofon 0 25mviImpedanz der Mikro JmVilmpedanz der Mikro .25mV/Impedanz der Mikro. У vedanz der Mikro 
und Impedanz 4000— 1060 4000 1000 4000 .— тока A000 - 100 
LINE 60mV/47kQ воту/а7ка: TOmVi47«t Sowa 
DIN 一 一 025mv/5.6k0 0 25mV/A Tk. 
 Ausgangspegel UNE Seu) SQ oder weniger A00mV/1.5k0 oder weniger "AQ0mV/1 8kQ oder weniger 400mVA1 ВКО oder weniger 
und Impedanz DIN 一 400mV/1 Du oder weniger 400mV/1 BKR oder weniger 
a Kopfhörer вотиво вотуво, Sony eg Even | 
Motor Gleichstrommotor mit Servo-Steuerung Gleichstrommotor x 1 Gleichstrommotorx 1 Gleichstrommotorx 1 
für die Tonwellex 1 
Gleichstrommotor für 
keng Bandtellerantriebx 1 
Köpfe Aufmahme/Wiedergabe FERIEN Deck 1: MX-Kopl für Wiedergabex 1 MX-Kopl x 1 HEN 
Lóschen Doppeispalt-Ferritkoptx 1 Deck 2: МХ Корі für Doppelspalt-Ferritkoptx 1 Doppelspalt-Ferritkopt x 1 
Aufnahme/Wiedergabe x 1 
Doppelspalt-Ferritkopt für 
Löschen x 1 BER! | 
Leistungsautnanme 25W TW TW Tom 
Stromversorgung (Wechselstrom) 220V, 50/60Hz 220V, БО/ВОНЕ 220V; 50160Hz 220V, 50160Hz Е 
Abmessungen (Bx HxT)/Gewicht 430x98 x 275mm/4.9kg 430% 108 x 232mm/Akg 430» 108 x220mm/3.1kg 430x 108x 229mm/3kg 
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ST-S707 57-2400 A ST-Z200 A SIS 
87.50 108 DOMHz (ОКНЕ Stufe) 本 50-10600MHZ SSES 87.50=108.00MHz 
67,525 — 108 025MHz (25kHz Stufe) GE 

EST ES 18 184 

E KEN ag Est 

0.04% 0,15% 02% 0196 

005% 03% 03% 015% 

728 (BOGB IHF) вва (7508 IHF] 7098 (7898 HF) 7098 (7898 IHF) 





















































а00ту/7.5К0 oder weniger 




















SHz-1BkHz. +0298, —0598 5Hz-18kHz, +0598; —1598 20Hz- 15kHz +0598, — 1598 0НЕ-15КНЕ, +0.5dB. —15dB 
7598 7048 6598 6508 
35dB = = = 
6098 4508 098 2008 
ESO 522—161 kHz 525 — 1605kHz analog STEI 
580~ 1620KHz 530- 1620kHz 530 - 1620kHz 
204 ENA EN EH 
5508 5598 a - 5598 
"er "ai 08V TOV 
W wo SS GR ЕА =a 
110/120/220/240V, 50160Hz 220V 50160Н2 220V 50160Hz 220V. 50J60Hz 
430x53x245mm 430 x 53 x 240mm 430 x 53 x 246mm 315x 50x 244mm 
2659 2:kg Ë 289 Er rt 
Verstärker (DIN 45500) SE-A3MK2/SU-A4MK2 SE-A5MK2/SU-A6MK2 SE-ATISU-AB 
Endverstärker (SE-ASMK2) (SEAT) 








Sinuscausrioniistung (Beide Kanäle in Betrieb) 
IKHZ in, Bn 2x 320W, 2x 320W 

















2x 150W, 2x 150W 





2x 75W, 2 x65W, 1x 150W (Mono 80) 














































Bal 20Hz ~20kHz Ж e 2x 300W. 2 x 300W — 2%150%, 2x150W _ 2:x 60W, 2 x 60W. 1 120W (Mono, 80) 
Gesamtkirrfaior . 
bel Nennleistung (20Hz — 20kHz) aQ 0.002% 0.02% 0,003% 
bel halber Nennlelstung (kHz) ER — — = 0.0005% BETT CHR 0.0006 % 
Frequenzgang 20Hz- 20kHz, +098, -0,148 DC -20kHz, +098, -0,148 20Hz -20kHz, +098, -0,1dB 
d DC = 200kHz, —3dB DC 150kHz +098, –308 Dis - 200kHz, — 308 
x 18048 (12588, НЕ '66) -— 10298 (12108 HF 6) — — x 1008 (11098 ІНЕ 66) 
Vorverstärker (SU-AAMK2) (SU-A6MK2) ` (SU-AB) 
Engangsemalindicrken Pnono T MO тн, 2504VI80Q 4708 100/2201 (Phone Мб) WEE 
Impedanz Phono 1 MM mV, 2 SmVIATKQ 2 5mV/47k0 (Phono MM) 25mVATKQ 
Phono 2 du 一 
Tuner/AUX Tape Боту атка. egen an (Tuner, СО, Video/AUX 1, TVIAUX 2, 150mVizaxn 
са +3 Таре 1/ext, Таре 2IVTR, Tape 3/DA tape) 2; 
Den — CS — 000% EE 
Fremdspannungsabstand 7498 (8248. IHF '68) KEE? - TIdB (73dB IHF ei 
(Nennleistung) 7908 (9248, IHF 68) 8048 (00dB ІНЕ '68 diee aen н Ei 
S SS x 100dB (10648, IHF ei 9708 (106dB IHF on - E LN K 
Frequenzgang Phono, 用 IAA-KUVe +01508 +0248 SE (MM) +0598 (MC) — E 
Tuner/AUX: DC - 20kHz +008, — 0198 + 09B, - 0.298 
B DC-200kHz +008, — 368 DC- 00kHz +098, зав 
Klangragier 008 - + 1048 = m 
Вавво (SONZ) +508 
Höhen (20kHz) 2508 


Super'Hohen (50kHz — +1098 
20Hz, = 12081001 





Allgemeine Daten 











1700W (SE-AGMKZ] 
15W (SÜ-AAMK2) 

Stromversorgung (Wechselstrom) 110 
Abmessungen (BXHXT) 430 x zoa 507mm (SE A 


Leistungsaufnahme 





720W (SE-ASMK2) 
20W (SU-A6MK2) _ 








420W SEAT) 
15W (SU-AB) 





430x 178 x 416mm (SE-ASMK2) 
430 x 98 x 360mm (SU-ABMK2) 

















Gewicht ` E 
EA oC E) < 
RS-B10 A RS-D400 4 
007% (НАМ) «0,14% DIN) — 0.07% (WAMS). «оли (DIN) — — 
20H 20Hz - 15kH 
ЗОН: = 1akHz (DIN) 30Hz- 1акн2 (OIN) 
= 40Hz - 13kHz (#398) 
20Hz- 16kHz 20Hz- 18kH2 
ЗН: - 15kHz (DIN) 30Hz 15Н2 (DIN) 
AQH2 - E 





20Hz~ 17kHz 
30Hz~ 16kHz (DIN) 
40Hz ~ 15kHz (+3dB) 


sms 
30Hz 二 16kHz (DIN) 





ВЕДЫ Se 
58kg (SU-ABMK2) 




















85-6 RS-4 

0,05% (WRMS), #0,14% (DIN) 0.05% (WAMS), 20.14% (DIN) — 
20Hz - 16k 7 20Hz- 15KHz 

30Hz~ 15kHz (DIN) 30Hz = 13kHz (DIN) 

20Hz- 17KHz 20Hz- 16kHz 


ЗОН? — 16kHz (DIN) 


20Hz~ 17kHz 
30Hz- 16kHz (DIN) 


30Hz 14kHz (DIN) 


Dër 17KHz 
ЗОНЕ 15kHz (DIN) 





таав (CCIR) 
66d8 (CCIR) 66dB (CCIR) 
— ügsmViImpedanz der Mikro, 0,25mV/Impedanz der Mikro. 
4000- 10k 4000— 100 
 GOmV/ATKQ atb? 
025mvV/3 3kQ 一 





— A00mV/ 1, Bkf) oder weniger 
A00mV/1 5k oder weniger = 
Боту/80 = 


арав 
6748 (сов) 


6788 (CCIA) 





0,25mV/Impedanz der Mikro. 
40001— 10k 
&0mV/47KQ 


400mV/1.5KR oder weniger ` 


_0.25туИтредалг der Mikro 


4000-1060 
60mV/47kD 





400тУ/1,8к0 oder weniger 








Gieichstrommotor x 1 Gieichstrommotor x 1 


Elektronisch gesteuerter 
Gleichstrommotor für die Tonwelle x 1 
Gleichstrommator für Bandtellerantrieb x 1 


Elektronisch gesteuerte Gleichstrommolor x 1 





MX-Kopt x 1 
Doppelspalt-Ferritkopt x 1 


MX-Kopf x 1 
Doppelspalt-Ferritkopf x 1 


DEE 
Kee 


MX-Kopf x 1 
Doppelspalt-Ferritkoptx 1 

















TAW MW 
SES 220V. 50/602 220V. 50/60Hz 
315x 88x 239M3 7k 315x 118x244mml3,1kg 
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Receiver (DIN 45500) SA-350 d SA-250 A SA-150 44 
Verstärker 
Sinusdauertcnieistung (beide Kanale, 
in (Betrieb). 
bei 1kHz. 40, 80 2x47W 2x55W. 2x37W (80) 2x27W (80) 
bei 20Hz - 20kHz LI 2x37W 2x 48W = = SE 
Gesamtklirrfaktor = 
bei Nennleistung, 20Hz ~ 2OkHz (80) 0.007% = 3 
bei halber Nennleistung, 1kHz (80) OO NN 0.02% 007% 
ingsemplindiichkeit Phono, PE ВПТ 25mvia7k0 
und impedanz CDIVideolAUX 150mv/22k0 150mVakt "Siet got 
Tapolext 150mV22m 0 ИЕ d — лёотивкр € 
Fremdspannungsabstand Phono 7208 (80dB ІНЕ 66) T0qB (7228 НЕ 66) та (7148 THF) 
(Nennleistung) CD/Video/AUX/Tape Asch (9545 Si 88dB (95dB IHF '66) заав (9548 IHF) 
Frequenzgang 
Phono: RIAA-Kurve +0.8dB 0808 20808 
— CDIVideo/AUXITape. SHz- TOkHz. -3dB -3 Du, — 308 Ges ap 
Klangregler Bässe (50Hz) +10dB + 1098 +1008 
3 Höhen (20«Hz) 27048 +1098 Е Roy TE 
/Empfangsteil 
Emplindichieir 3048 SIR. TU ES) EI TIN 
2008 SIR. 750 ër Së VÀ EN 
Do = = 









x 20H2- 15khz, +14 





6098 ("open 











60dB 7748 IHF) — — 
Z0Hz~ i5kHz, +198, —298 











20Hz 





Е 






































Trennschárfe ( 7048 7098 
Stereo Übersprechda == 4098 = 3 aoda - — = — 
MW-Empfangstell E =: = = 
Empfindlichkeit 2038 SIR E Sa 
es BEER 5 5598 == 5598 = < 
Aligemeine Daten E SS È 
Leistungsaufnahme W TBOW TSSW 
Stromversorgung (Wechselstrom) = 220V. 50/60Hz 220V. 50/60Hz 220V. 50/60Hz 
Abmessungen (BxHxT) ` 430x97 х 283MM 30x 07 x 243mm. 430x 97 х 243mm. 
Gewicht 669 ES E ECH 
Lautsprechersysteme SB-M1 SB-M2 SB-R200 SB-X800 SB-X700 
Typ "^ Weg-Bass-Rellox ` 2 Мод Вавз Reflex "Weg Koaxlalsystem "WegBassRollx — 3 Wog Bass Reflex 
à mit Passivstrahler 
Lautsprecher — Tieftóner 38cm, Wabenschelbe — 38cm, Wabenscheibe Mechanisch gekoppelles. Mechanisch gekoppeltes. 33cm, Wabensehelbe 30cm, Wabenscheibe, 
Miteltóner 22cm, Wabenscheibe Вст, Wabenscheibe — 3-Weg Koaxilautsprecher  3-Weg-Koaxiallautsprecher Вст, Wabenschelbe вст Wabenscheibe 
Mitelhochtóner Вст, Wabenschebe — 一 mit Wabenscheiben-Membranen mit Wabenschelben-Membranen 一 = 
Hochtöner 28cm, Wabenscheibe 2,8cm. Wabenscheibe und 25cm:Passivstrahier und 32cm-Passivetrahler 28cm, Wabenschelbe —.2 вст, Wabenscheibe 






































































































































Nonnscheinwiderstand on on an an [ NND an 
Max. Belastbarkeit EIU 300W (Musik) 100W (Musik) 160W (Musik) 180W (Musik) 380W (Musik) 
150W (OIN) 130W (DIN) 50W (DIN) ВОМ (DIN) 80W (DIN) 90W (DIN) 
Schalldruckpegol B4dBIW (Im) 92d8/W (im) ВОВА (Im) 89d8B/W (Im) BABW (Im) S048/W (Im) 
Übertragungsbereich (= 1808) — 25Hz-38kHz 27Hz- 3BkHz 55Hz - SOkHz 55Hz = ЗОКН2 30Hz - 35652 30Hz Занг 
Übergangstrequenzen 280Hz, 900Hz kHz ` 750Hz, АКНЕ ECH ТАН dkHz, mp "ups kHz 
Abmessungen (BXHXT) 630x 1050x430mm  540x820x415mm  315x315x65mm 1606 x 378x85mm 3BOx870x327mm  — 380x670 37mm 
Gewicht mae 50kg 45kg ES 229 KEES 
Lautsprechersysteme 5В-Х500 5В-Х300 SB-X210 SB-X100 SB-F40 
Тур Weg Bass Beie Jeg Bass Roller Weg, akustisch 3 Weg Beer Beie 3-Weg Bass: Beier 
EE EE bedámpftes Gehäuse akustisch bedAmplte Box 
Lautsprecher — "enge 35cm, Wabenschelbe 22cm, Wabenscheibe 22cm, Wabenscheibe Таст, Wabenschelbe. Таст, Wabenschelbe 
Mittetóner Bem, Wabenscheibe 52cm, Wabenschelbe. 52cm, Wabenschelbe. 5.20m, Wabenscheibe 5 2cm, Wabenscheibe 
ochtöner — 2.8cm, Wabenschelbe 2 Вст Wabenscheibe 28cm, Wabenscheibe 28cm, Wabenschelbe. 2 вот, Wabenscheibe 
Nennscheinwiderstand. an a3 o < en E: a 80/40 (umschaltbar) 
Max. Bolastbarkei 130W Mus 210W (Musik) 120W (Musik) 100W (Musik) 601 (Musik, B0) 
6 ) >» 55W (DIN) 80W (DIN) — SW(DN) ЗМ 
Schalldnuckpegel ` 'SOdBIW (Im) SOdBIW(Wm) — 09мм 903B/W (1m) B7dBIW (Im, 80) 
Übertragungsbereich (~ 1698) 33Hz - ЗЗКНЕ занг = S3kHz 35Hz - 28КН2 ATH - 36kHz 45Hz = ОКНЕ 
e akust, bedamptt 80. 
Übergangstrequenzen 1T5kHz kHz "enz 45kH2, 2kHz, 4kHz Dt, 45KHZ 1 5kHz, SkHz (80) 
< € Dua а Ke 2kHz, 人 kHz (40) 
Abmessungen (Bx Hx T) 一 XXGS ` "sn + 280.406 «222mm 223x372x20Tmm 187mm 
Sewon — 14g "dg — Cor GES SS 
Lautsprechersysteme SB-F2MK2 A SB-F1MK2 A SB-F66 SB-F44 5В-Е071 (schwarzlsilberlrot) 
Typ Z- Weg, akustisch 2 Wog. akustisch äer Bass Reflex Z Weg Bass Reflex Z Weg Bass Reflex 
Ë bedampftes Gehäuse bedampftes gehäuse asy 
Lautsprecher — Tieftóner 14cm, Wabenscheibe 12cm, Wabenscheibe. T6cm, Konus 16cm, Konus 38cm, Konus 
Miteltóner E 6.50m, Konus 一 之 
Hochtöner 2 8cm, Wabenschelbe Horn Hom _ 
Nennscheinwiderstand — ` ëm Bi an E š 
Мах Belastbarkeit 100W (Musik) BOW (Musik) 100W (Musik) 60W (Musik) 
ВО EX rez E = E 
Schalldruckpegel -— BBdBI2 83V (im) B6dB/2.83V (Im) авт — mount — 
Übertragungsbereich (- 1608) 45Hz- 35kHz ABHz - 35kHz Sëtz - 28kHz TOHz - 25kHz 50Hz- 20kHz (- 2098) 
Übergangslrequenzen mm AH — — — Be. TORE Er ren as = 
Abmessungen (BxHxT) JSTX258x 172mm SIXTI Tam EE ЕВЕ ЕСТЕ 
Gewicht L NN EE E EC 25kg 2.7kg =— 
Lautsprechersysteme 'SB-3450 SB-3430 
Тур Zeg akustisch Weg, akustisch 
PS bedámpfes Gehäuse — bedämpftes Gehäuse —- 
Lautsprecher _Tieftöner 25cm, Konus 20cm, Konus 
Hochtöner 55cm, Konus 5 5em, Konus 
D Super-Hochtner Нот Ее 
Nennscheinwiderstan: 80 an 
Max. Belastbarkeit 120W (Musik) 100W (Musik) 
ВИМ 50W (DIN) 
aldruckpegel - SON (Im) = ECH 
Übertragungsbereich (-18dB 46Hz ~30kHz 48Hz-aokHz — 
Übergangstrequenzen. ASKHz E — акна. TOR 
Abmessungen (BxHxT) 292 х 555 x 221mm 261x515x221mm 
Gewient 62kg 58kg Änderungen im Design und In den technischen Daten vorbehalten 
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Technics. Da werden Ihre Ohren 
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Technics 


Technics und Panasonic sind Markennamen der Matsushita Electric 





Panasonic Deutschland GmbH 


Winsbergring 15 
2000 Hamburg 54 
Telefon (040) 85 49-0 





Verkaufsbüro Hamburg: 
Winsbergring 15 

2000 Hamburg 54 
Telefon (040) 85 49-0 





Verkaufsbüro München: 
SandstraBe 3 

8000 München 2 

Telefon (089) 55 87 01-0 





Niederlossung Düsseldorf: 
Harkortstraße 9-13 

4030 Ratingen 1 

Telefon (02102) 400-0 





Niederlassung Wiesbaden: 
Hagenaver Straße 43 
6200 Wiesbaden/Biebrich 
Telefon (06121) 23 51 








Neben der Service-Abteilung Ihres Fochhëndlers stehen Ihnen folgende Service-Stotionen zur Verfügung: 


HiFi Fernsehdienst 
Engelhardt 
Hollerstraße 129 
2370 Büdelsdorf 

Tel.: (0 43 31) 320 96 


Minnich Electronic 
Vertriebs- und Service 
GmbH 

Oststraße 122 

2000 Norderstedt 
Tel.: (0 40) 5 22 50 31 


Hauer & Müller 

Stader Straße 35 

2800 Bremen 

Tel.: (04 21) 49 20 46 
49 83 51 
49 83 52 


TV-Sofort-Fernsehdienst 
GmbH 

Andertensche Wiese 11 
3000 Hannover 1 

Tel.: (05 11) 32 73 75 


Femseh-Service Beer B. von Bevern 
Frankfurter Straße 39 Wuppertaler Straße 12 
3300 Braunschweig 4300 Essen 1 


Tel.: (05 31) 89 10 13 
Bh«: (05 31) 8 15 46 


Tel.: (02 01) 47 30 76 
Telex: 8 579 512 


Voss Gehodo 

Fernseh- und HiFi-Service- — Elektronik-Service GmbH 
Center GmbH Auf dem Heiken 4+5 
Elpke 101 4600 Dortmund 15 
4800 Bielefeld 1 Tel.: (02 31) 3 76 1/15 


Tel.: (05 21) 20 50-88/89 
Telex: 9 32 824 vobie d 


HiFi-Video-Service 


Telex: 8 22 860 ghdo d 


ARORA GmbH & Co 
ELECTRONIC KG 


G. Kërner Liltenthalstraße 7 
Bruchsoler Straße 4 3500 Kossel 
1000 Berlin 31 Tel.: (05 61) 5 50 01-2 


Tel.: (0 30) 8 53 40 41 
Service-Center Dünhöft 


Hermann F. Esser 
Wilhelm-Mauser-Straße 47 


GmbH 5000 Köln 30 
Grevener Straße 67 o Tel.: (02 21) 58 40 40 
4400 Münster Telex: 8 883 214 Мед 
Tel.: (02 51) 2 22 22 

Telex: 8 91 562 


FHV electronic 

Service GmbH 
Dietesheimer Strobe 43 
6052 Mühlheim/Main 
Tel.: (0 61 08) 72303 


HiFi Elektronik 

Norbert Schoof 
Rheinhäuser Straße 46—48 
6800 Mannheim 1 

Tel.: (06 21) 40 70 77 


RFS GmbH 
Schloßstraße 59 
8500 Nürnberg 30 
Tel.: (09 11) 46 5005 
Telex: 6 23 565 rfs d 
Bh: (09 11) 49181 


HiFi Service Franke 
lotzbeckstrobe 9 
7500 Karlsruhe 21 
Tel.: (07 21) 57 80 17 
Telex: 7 825 63] hifr d 


Ried GmbH 
Schlosser Straße 20/1 
7000 Stuttgart 1 

Tel.: (07 1) 600379 


HiFi Service Franke 

Wöhlerstraße 11 

7800 Freiburg 

Tel.: (07 61) 505 25 
50 88 04 

A. Semler 

Kronzweg 3 

7910 Neu-Ulm 

Tel.: (07 31) 7 81 39 


Klous Bienek 
Turnerstraße 1/ 
Ecke Schillstraße 


8900 Augsbu 

Tel.: (08 21) 7 56 96 
Jung TV 

A. Jung 


Reporotur-Zentrum 
Bergmonnstroñe 35 

8000 München 2 

Tel..(0 89) 50 30 08/09/00 
Telex: 5 212 925 jutv d 


